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PRZEDMIAR ROBOT 

452332400-6 Budowa kanałów do odprowadzania ścieków 

Nazwa obiektu i adres: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej 
Nr 106616 O ul.3Maja w Korfantowie 

Opracowanie branżowe: Przedmiar robót na budowę kanalizacji 
deszczowej 

Zamawiający: Urząd Gminy Korfantów 

Opracował Edward Król 

Zawartość opracowania: 

Wg. wykazu na stronie 2 Egzemplarz nr 



DANE Wf JŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

1. PODSTAWA WfKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT. 

a. Projekt techniczny. 
b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie 

szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE. 

a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów, 
b. Transport odpadów na odleglość 17 km, 
c. Transport materialów na skladowisko Inwestora na odleglość 1 km. 
d. Inne ustalenia mające wplyw na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostaly zawarte w projekcie 

technicznym, 

Spis zawartości opracowania: 

Strona tytulowa 
Opis techniczny do kosztorysu 
Zestawienie dzialów 
Przedmiar robót 
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Korfantów_3_ Maja_ odwodnienie.KST DZIAŁY KOSZTORYSU 

Lp. Nazwa działu Od Do 
1 Robotv rozbiórkowe 1 5 
2 Robotv ziemne 6 13 
3 Robotv kanałowe 14 37 
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Korfantów_3_ Maja_ odwodnienie.KST Przedmiar robót 

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
techn. 

1 45232400-6 Robotv rozbiórkowe 
1 KNR AT-03 D- 010204 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6 + 1 O cm m 

d.1 0101-02 
24 0'2+30 0·2 m 108.0 

RAZEM 108.0 
2 KNR 2-31 D- 010204 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 

d.1 0803-03 nych o grubości 9 cm 
0803-04 

24 0'1.4+30.0 m2 63.6 
RAZEM 63.6 

3 KNR 2-31 D- 010204 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości m2 
d.1 0802-07 30 cm 

0802-08 
63.6 m2 63.6 

RAZEM 63.6 
4 KNR 4-01 D- 010204 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych m3 

d.1 0108-19 konstrukcji na odleglość 17 km 
0108-20 

63.6'0.39' 1.4 m3 34.7 
RAZEM 34.7 

5 Wycena in- D- 010204 Oplata za wysypisko t 
d.1 dywidualna 

34.7/1.4'2.8 t 69.4 
RAZEM 69.4 

2 45232400-6 Roboty ziemne 
6 KNR 2-01 D- 0302 OO Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki m3 

d.2 0205-04 0.25 m3 w gruncie kategorii Ili z transportem urobku samochodami sa. 
0214-04 mowyładowczymi na odległość 5 km 

(1.5+1.44)'05'(90-12)'1.1 m3 12.6 
(1.44+137)'05'(30-12)'1.1 m3 2.8 
(1.37+1.41)'05'(430-12)'1.1 m3 63.9 
(1.41+137)'05'(390-12)'1.1 m3 57.8 
(1.37+1.42)'05'(280-12)'1.1 m3 41.1 
(1.42+1.41)'05'(27 5-12)'1.1 m3 40.9 
(1.41+156)'05'(100-12)'1.1 m3 14.4 
(1.56+1 44)'0 5'(23 5-1 2)' 1.1 m3 36.8 
(1.44+1.44)'05'(460-12)'1.1 m3 710 
(1.44+1.48)'05'(41.0-12)'1.1 m3 63.9 
(1.48+154)'05'(57 0-12)'1.1 m3 92.7 
2.4'2.4'50 07 m3 288.4 
(1.48+161)'05'(155-12)'1.0 m3 22.1 
139 0·15·1 o m3 208.5 
(1.41+154)'05'(90-12)'1.0 m3 11.5 
17'17'20'16 m3 92.5 

RAZEM 1120.9 
7 KNR 2-01 D- 0302 OO Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości m2 

d.2 0322-07 do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kategorii 111 + IV wraz z roz-
biórką szerokość wykopu 1.0 m 
(1.41+154)'05'(90-12)'2 m2 23.0 
(1.48+161l'05'(155-1.2l'2 m2 44.2 

RAZEM 67.2 
8 KNR 2-01 D- 0302 OO Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości m2 

d.2 0322-07 do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kategorii 111 + IV wraz z roz-
0322-11 biórką szerokość wykopu 1.1 m 

(1.5+1.44)'0 5'(9 0-1 2)'2 m2 22.9 
(1.44+1 37)'0 5'(3 0-1 2)'2 m2 5.1 
(1.37+1.41)'05'(430-12)'2 m2 116.2 
(1.41+137)'05'(390-12)'2 m2 105.1 
(1.37+1.42)'05'(280-12)'2 m2 74.8 
(1.42+1.41)'05'(27 5-12)'2 m2 74.4 
(1.41+156)'05'(100-12)'2 m2 26.1 
(1.56+1 44)'0 5'(23 5-1 2)'2 m2 66.9 
(1.44+1.44)'0 5'(46 0-1 2)'2 m2 129.0 
(1.44+1.48)'05'(41.0-12)'2 m2 116.2 
(1.48+1 541'0 5'(57 0-1.21'2 m2 168.5 

RAZEM 905.2 
9 KNR 2-01 D- 0302 OO Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości m2 

d.2 0322-07 do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kategorii 111 + IV wraz z roz-
0322-11 biórką szerokość wykopu 1. 7 m 

(1.7+1 71·2·2 0'16 m2 217.6 
RAZEM 217.6 

10 KNR 2-01 D- 0302 OO Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości m2 
d.2 0322-07 do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kategorii 111 + IV wraz z roz-

0322-11 biórką szerokość wykopu 2,4 m 
(2.4+2.41?50 07 m2 480.7 
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Korfantów_3_ Maja_ odwodnienie.KST Przedmiar robót 

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
techn. 

RAZEM 480.7 
11 KNR 2-28 D- 0302 OO Podłoża z piasku o grubości 15 cm m2 

d.2 0501-05 
321 0·11 m2 353.1 
( 139 0+5 Ol' 1 o m2 144.0 

RAZEM 497.1 
12 KNR 2-28 D- 0302 OO Obsypka rurociągu piaskiem dowiezionym m3 

d.2 0501-09 
321 0·11·0 5 m3 176.6 
-3.14'0 .15'0.15'321.0 m3 -22.7 
(1390+50)'10'04 m3 57.6 
-3.14'0.1'0.1'144.0 m3 -4.5 

RAZEM 207.0 
13 Wycena in- D- 0302 OO Dopłata za zakup i dostawę piasku do zasypki wykopów m3 

d.2 dywidualna 
1120.9 m3 1120.9 
-( 176 6+57 6) m3 -234.2 
-497.1'0.15 m3 -74.6 
-3.14'0 6'0 6'50 07 m3 -56.6 
-3.14'0 25'0 25'2 0'16 m3 -6.3 

RAZEM 749.2 
3 45232400-6 Robotv kanałowe 

14 KNR-W 2- D-030201 Kan ay z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 11 O mm - m 
d.3 18 0408-01 wykopy umocnione 

z.sz.34. 
9908 

5.0 m 5.0 
RAZEM 5.0 

15 KNR-W 2- D-030201 Kan ay z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm - m 
d.3 18 0408-02 wykopy umocnione 

z.sz.34. 
9908 

44.0 m 44.0 
kanalizacja sanitarna w kierunku boiska 
5.5 m 5.5 

RAZEM 49.5 
16 KNR-W 2- D-030201 Kan ay z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm - m 

d.3 18 0408-03 wykopy umocnione 
z.sz.34. 
9908 

95.0 m 95.0 
RAZEM 95.0 

17 KNR-W 2- D-030201 Kan ay z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm - m 
d.3 18 0408-05 wykopy umocnione 

z.sz.34. 
9908 

321.0 m 321.0 
RAZEM 321.0 

18 KNR-W 2- D-030201 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk szt 
d.3 18 0421-05 o średnicy zewnętrznej 315 mm - wykopy umocnione - trójnik 315/11 O 

z.sz.34. mm 
9908 

1.0 szt 1.0 
RAZEM 1.0 

19 KNR-W 2- D-030201 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk szt 
d.3 18 0421-05 o średnicy zewnętrznej 315 mm - wykopy umocnione - trójnik 315/160 

z.sz.34. mm 
9908 

6.0 szt 6.0 
RAZEM 6.0 

20 KNR-W 2- D-030201 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk szt 
d.3 18 0421-05 o średnicy zewnętrznej 315 mm - wykopy umocnione - trójnik 315/200 

z.sz.34. mm 
9908 

8.0 szt 8.0 
RAZEM 8.0 

21 KNR2-15 D-030201 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 11 O mm łącz o. szt 
d.3 0217-02 nych metodąwciskową 

4.0 szt 4.0 
RAZEM 4.0 

22 KNR-W 2- D-030201 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w goto. st ud. 
d.3 18 0513-03 wym wykopie 

11.0 stud. 11.0 
RAZEM 11.0 
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Korfantów_3_ Maja_ odwodnienie.KST Przedmiar robót 

Lp. Podstawa Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

23 
d.3 

KNR-W 2- 
18 0513-05 

D- 03 02 01 Studnie rewizyjne - osadnikowa z kręgów betonowych o średnicy 1500 
mm w gotowym 
wykopie 1.0 

stud. 

stud. 1.0 
RAZEM 1.0 

24 KNR-W 2- D- 03 02 01 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAW IN" o średnicy 425 mm - za. szt 

11.
 

d.3 18 0517-02 mknięcie rurą teleskopową 
na kanalizacji deszczowej 
11.0 szt 
na kanalizacji sanitarnej 
1.0 szt 1.0 

RAZEM 12.
 25 

d.3 
KNR-W 2- 
18 0524-02 

D- 03 02 01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z 
osadnikiem 
bez 

szt 

szt 16.
 RAZEM 16.

 26 
d.3 

KNR 2-15 
0211-01 

D- 03 02 01 Montaż rur deszczowych żeliwnych o średnicy nominalnej 150 mm 

8.0 

szt 

szt 8.0 
RAZEM 8.0 

27 
d.3 

KNR 2-15 
0211-03 

D- 03 02 01 Montaż osadników deszczowych żeliwnych o średnicy nominalnej 150 
m
m

szt 

szt 8.0 
RAZEM 8.0 

28 
d.3 

KNR 4-051 
0227-01 

D- 03 02 01 Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm 

1.0 

kpi 

kpi 1.0 
RAZEM 1.0 

29 
d.3 

KNR-W 2- 
18 0219-01 

D- 03 02 01 Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm 

1.0 

kpi 

kPI 1.0 
RAZEM 1.0 

30 
d.3 

KNR-W 2- 
18 0706-04 

D- 03 02 01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 
m
m 
1

odc. -1 
prób 

odc. -1 
orób. 

1.0 

RAZEM 1.0 
31 KNR 2-31 D- 04 04 02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63,5 mm odmiany li i m2 

306.
 

d.3 0114-05 klasy I,wg PN-B/11112,stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102; 1997 do Wneś = 80% o grubości warstwy pozagęszczeniu 20
cm 
219 0'14 m2 
102 0'2 5 m2 255.

 63.6+22.9' 14 m2 95.
 RAZEM 657.

 32 
d.3 

KNR-W 2- 
18 0802-02 

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej w kirunku boiska nasady 
rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o średnicy 100 
mm 1.0 

szt 

szt 1.0 
RAZEM 1.0 

33 
d.3 

KNR-W 2- 
18 0808-01 

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą 
zgrzewania czolowego - rurociągi o średnicy 32 
mm Obmiar dodatkowy 
1 

14.0 

m 

przy- 
łącz. 

m 14.
 

1.0 

RAZEM 14.
 34 

d.3 
KNR 2-19 
0219-01 

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztuczneg
o 14.0

m 

m 14.
 RAZEM 14.

 35 
d.3 

KNR-W 2- 
18 0708-01 

Jednokrotne plukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 

14/200 

odc.20 
Om 

odc.20 
Om 

0.1 

RAZEM 0.1 
36 
d.3 

KNR-W 2- 
18 0707-01 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 
150 mm 
0.1 

odc.20 
Om 

odc.20 
Om 

0.1 

RAZEM 0.1 
37 KNR-W 2- Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy 

 
200m - 

0.1 
d.3 18 0704-01 minalnej do 90 mm mm 1 prób 

0.1 200m - 
1 prób 

RAZEM 0.1 
38 

d.3 
Analiza 
indywidualna 

Prześwietlenie kamerą TV wykonanej kanalizacji wraz z raportem i 
oceną stanu technicznego sieci 

m 
m 470,5 

RAZEM 470,5 

- 
6 
- 

oraz odcinek 
 




