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PRZEDMIAR ROBOT 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

145233123-7 Budowa dróg podrzędnych 

Nazwa obiektu i adres: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej 
Nr 106616 O ul.3Maja w Korfantowie 

Opracowanie branżowe: Przedmiar robót na roboty drogowe 
i budowę ogrodzenia 

Opracowanie branżowe: Drogowe - koszty 

Zamawiający: Urząd Gminy Korfantów 

I Opracował I Edward Król łl I 

Zawartość opracowania: 

Wg. wykazu na stronie 2 Egzemplarz nr 



DANE Wf JŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

1. PODSTAWA WfKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT. 

a. Projekt techniczny. 
b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie 

szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE. 

a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów, 
b. Transport odpadów na odleglość 17 km, 
c. Transport materialów na skladowisko Inwestora na odleglość 1 km. 
d. Inne ustalenia mające wplyw na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostaly zawarte w projekcie 

technicznym, 

Spis zawartości opracowania: 

Strona tytulowa 
Opis techniczny do kosztorysu 
Zestawienie dzialów 
Przedmiar robót 
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Korfantów 3 go Maja_drogiKST DZIAŁY KOSZTORYSU 

Lp. Nazwa działu Od Do 
1 Robotv rozbiórkowe 1 23 
2 Robotv ziemne 24 38 
3 Robotv nawierzchniowe 39 50 
4 Nawierzchnia zatoki autobusowej i postoiowei dla samochodów osobowvch i placu na terenie szkolv 51 56 
5 Kraweżniki i ława betonowa 57 60 
6 Chodniki 61 66 
7 Wiazdv aosoodarcze 67 71 
8 Obudowa zsvpów piwnicznvch 72 76 
9 Odwodnienie liniowe 77 78 

10 Reaulacia urzadzeń na sieciach. 79 82 
11 Murki ooorowe 83 87 
12 Oarodzenia 88 101 

12.1 Robotv rozbiórkowe 88 91 
12.2 Robotv ziemne 92 95 
12.3 Budowa oarodzeń 96 101 

13 Robotv dodatkowe 102 106 
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Korfantów 3 go Maja_drogiKST Przedmiar robót 

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
techn. 

1 45111000.S Robotv rozbiórkowe 
1 KNR AT-03 D- 050311 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm m2 

d.1 0102-01 
1796.0-525.0-599.0 m2 672.0 

RAZEM 672.0 
2 KNR 2-31 D- 010204 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 

d.1 0803-03 nych o grubości 2 cm 
599.0 m2 599.0 

RAZEM 599.0 
3 KNR 2-31 D- 010204 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 

d.1 0803-03 nych o grubości 5 cm 
0803-04 

2100·25 m2 525.0 
RAZEM 525.0 

4 KNR 2-31 D- 010204 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboś- m2 
d.1 0802-07 ci 20 cm 

0802-08 
525 0+21.0 m2 546.0 

RAZEM 546.0 
5 KNR 2-25 D- 010204 Rozebranie podbudowy z plyt żelbetowych pełnych o grubości 20 cm m2 

d.1 0408-05 
599.0 m2 599.0 

RAZEM 599.0 
6 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie krawężników betonowych 12 x 30 cm na podsypce cemen- m 

d.1 0813-03 towo-pi as kowej 
295.0 m 295.0 

RAZEM 295.0 
7 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cemen- m 

d.1 0813-03 towo-pi as kowej 
346.0 m 346.0 

RAZEM 346.0 
8 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 

d.1 0812-03 
1<295 0+346 Ol'O 06 m3 38.5 

RAZEM 38.5 
9 KNR 2-25 D- 010204 Rozebranie podbudowy z plyt żelbetowych pelnych o grubości 15 + 20 m2 

d.1 0408-05 cm na wlocie ulicy Targowej 
58.0 m2 58.0 

RAZEM 58.0 
10 KNR 2-31 D- 010204 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu na wjazdach o grubości m2 

d.1 0810-05 15 cm 
0810-06 

97.0 m2 97.0 
RAZEM 97.0 

11 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 m2 
d.1 0811-04 cm z wypelnieniem spoin zaprawą cementową 

760+70 m2 83.0 
RAZEM 83.0 

12 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 20 x 1 O x 8 na m2 
d.1 0810-01 podsypce piaskowej, na wjazdach i chodnikach 

Analogia 
160+60 m2 22.0 

RAZEM 22.0 
13 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce m2 

d.1 0815-02 piaskowej 
787.0 m2 787.0 

RAZEM 787.0 
14 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce m2 

d.1 0815-02 piaskowej na terenie szkoly 
150.0 m2 150.0 

RAZEM 150.0 
15 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie chodników z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm na podsypce m2 

d.1 0815-01 piaskowej 
19.0 m2 19.0 

RAZEM 19.0 
16 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie obrzeży 8x 30 cm na podsypce piaskowej m 

d.1 0814-02 
178.0 m 178.0 

RAZEM 178.0 
17 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie na czas budowy z przeznaczeniem do ponownego wbudo- m 

d.1 0818-01 wania poręczy ochronnych rurowych 
420+4 o m 46.0 

RAZEM 46.0 
18 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie słupków do znaków szt 

d.1 0818-08 
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Korfantów 3 go Maja_drogiKST Przedmiar robót 

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
techn. 

5.0 szt 5.0 
RAZEM 5.0 

19 KNR 2-31 D- 010204 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt 
d.1 0703-03 czych, informacyjnych 

5.0 szt 5.0 
RAZEM 5.0 

20 Kalkulacja D- 010204 Demontaż awek betonowych szt 
d.1 indywidua!-

na 
5.0 szt 5.0 

RAZEM 5.0 
21 KNR 4-01 D- 010204 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych m3 

d.1 0108-19 konstrukcji na odległość do 1 km na składowisko Inwestora. 
599 0·02·0 5 m3 59.9 
346o·o15·03·02 m3 3.1 
83 o·o 15·02 m3 2.5 
22 o·o 03·0 8 m3 1.4 
787 o·o oroA m3 22.0 
150 o·o oroA m3 42 
19 o·o 05'0.4 m3 0.4 
1780'008'03'0.4 m3 1.7 

RAZEM 952 
22 KNR 4-01 D- 010204 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych m3 

d.1 0108-19 konstrukcji na odległość 17 km 
0108-20 

6120'002'1.4 m3 17.1 
60 o·o 04' 1.4 m3 3.4 
599 o·o 02· 1 A m3 16.8 
525 o·o 05' 1.4 m3 36.8 
546 0'02' 1.4 m3 152.9 
5990'02'1.4'0.5 m3 83.9 
295 o·o 12·03'1.4 m3 14.9 
3460'015'03'1.4'0.8 m3 17.4 
38.5'1.4 m3 53.9 
580'02'1.4 m3 162 
97 o·o 15' 1.4 m3 20.4 
83 o·o 15' 1.4' o 8 m3 13.9 
22 o·o 08' 1.4·02 m3 0.5 
787 o·o or 1.4'0.6 m3 46.3 
150 o·o or 1.4' o 6 m3 8.8 
19 o·o 05' 1 A'0.6 m3 0.8 
178 o·o 03·03'1 A'0.6 m3 3.6 

RAZEM 5076 
23 Kalkulacja D- 010204 Opłata za wysypisko t 

d.1 indywidua!-
na 

507.6/1.4'2.8 t 10152 
RAZEM 10152 

2 45100000.S Roboty ziemne 
24 KNR 2-01 D-010101 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te. km 
d2 0119-03 renie równinnym 

0.4 km 0.4 
RAZEM 0.4 

25 KNR 2-01 D- 02 01.01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie m3 
d2 0228-02 kategorii 111 

770.3'0.5 m3 3852 
RAZEM 3852 

26 KNR 2-01 D- 02 01.01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 40 m grunt m3 
d2 0307-02 kategorii 111 

307-06 
770.3'0.5 m3 3852 

RAZEM 3852 
27 KNR 2-01 D- 02 01.01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie m3 
d2 0228-02 kategorii 111 na terenie szkoly w pasie za ogrodzeniem 

3.5'0.5'47.0 m3 822 
RAZEM 822 

28 KNR 2-01 D-020301 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi m3 
d2 0212-03 kategorii I + 111 uprzednio zmagazynowanej w haldach z tran sportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km dowóz 
ziemi do wykonania nasypu 
13 0'1.4'0 5 m3 9.1 

RAZEM 9.1 
29 KNR 2-01 D-020301 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3.0 m spycharka. m3 
d2 0235-02 mi w gruncie kategorii 111 +I V 

9.1 m3 9.1 

- 5-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 3422 Użytkownik: Edward Król 



Korfantów 3 go Maja_drogiKST Przedmiar robót 

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
techn. 

RAZEM 9.1 
30 KNR 2-31 D- 04 01 01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstvvy kons- m2 

d.2 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I +I V 
599 0+525 0+475O+1142 O+ 268.0 m2 3009.0 

RAZEM 3009.0 
31 KNR 2-01 D- 010202 Usunięcie warstvvy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za po- m2 

d.2 0126-01 mocą spycharek 
838.8 m2 838.8 

RAZEM 838.8 
32 KNR 2-21 D- 09 01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim warstwa m3 

d.2 0218-03 grub ości 1 O cm 
555.8'0.1 m3 55.6 

RAZEM 55.6 
33 KNR 2-21 D- 09 01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kategorii I +li m2 

d.2 0401-01 bez nawożenia 
555.8 m2 555.8 

RAZEM 555.8 
34 KNR 2-01 D- 02 01.01 Roboty ziemne wykinane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi m3 

d.2 0212-03 kategorii I + 111 uprzednio zmagazynowanej w haldach z tran sportem 
0214-04 urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 17 km odwóz 

nadmiaru ziemi 
770.3+82.2-9.1-54.6 m3 788.8 

RAZEM 788.8 
35 Kalkulacja D- 02 01.01 Opłata za wysypisko t 

d.2 indywidua!-
na 

788.8'1.6 t 1262.1 
RAZEM 1262.1 

36 KNR 2-01 D- 010202 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi m3 
d.2 0212-03 kategorii I + 111 uprzednio zmagazynowanej w haldach z tran sportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km odo-
wóz nadmiaru ziemi urodzajnej na składowisko Inwestora 
1(838 8-555 81'01 m3 28.3 

RAZEM 28.3 
37 KNR 2-01 D-020301 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi m3 

d.2 0212-03 kategorii I + 111 uprzednio zmagazynowanej w haldach z tran sportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km dowóz 
ziemi do podniesienia niwelety powierzchni pasów zieleni 
546 o·o 1 m3 54.6 

RAZEM 54.6 
38 KNR 2-01 D-020301 Formowanie i zagęszczanie nasypów pasów zieleni spycharkami w m3 

d.2 0235-02 gruncie kategorii 111 +IV 
54.6 m3 54.6 

RAZEM 54.6 
3 45233000-9 Roboty nawierzchniowe 

39 KNR 2-31 D- 04 02 01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstvvy odsączającej z piasku m2 
d.3 0104-07 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

0104-08 
599 0+525 0+21.0 m2 1145.0 

RAZEM 1145.0 
40 KNR 2-31 D- 04 04 02 Wykon an ie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63,5 mm odmiany li i m2 
d.3 0114-05 klasy I, wg PN-B/11112,stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102; 1997 do Wnoś= 80% o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 
cm 
1145.0 m2 1145.0 

RAZEM 1145.0 
41 KNR 2-31 D- 04 03 01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej po frezowaniu m2 
d.3 1004-06 dwukrotnie 

1<1796 0-599 0-5250)'2 m2 1344.0 
RAZEM 1344.0 

42 KNR AT-03 D- 04 03 01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno ist- m2 
d.3 0202-01 niejącej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu; zużycie emulsji 0,8 kg/ 

m2 
1796.0-599.0-525.0 m2 672.0 

RAZEM 672.0 
43 KNR 2-31 D- 04 08 01 Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa Ol t 
d.3 0108-02 16 - AC 16W z wbudowaniem mechanicznym 

50.4 t 50.4 
RAZEM 50.4 

44 KNR 2-31 D- 04 08 01 Ułożenie warstvvy wyrównawczej z mieszanki mineralno.asfaltowej gry- m2 
d.3 0110-01 sowej 0/16 - AC 16W po przekopach dla wykonania przyłączy kanaliza-

cji deszczowej na odcinku O+ O + 219. grubość warstwy po zagęszcze. 
niu 4 cm 
21.0 m2 21.0 

RAZEM 21.0 
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Korfantów 3 go Maja_drogiKST Przedmiar robót 

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
techn. 

45 KNR AT-03 D- 04 03 01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno ist- m2 
d.3 0202-01 niejącej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu; zużycie emulsji 0,8 kg/ 

m2 
1796.0 m2 1796.0 

RAZEM 1796.0 
46 KNR 2-31 D- 0503 05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/16 - m2 
d.3 0310-01 AC 16W warstwa wiąż ąa asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 

1796.0 m2 1796.0 
RAZEM 1796.0 

47 KNR AT-03 D- 04 03 01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno m2 
d.3 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,4 

kg/m2 
1796.0 m2 1796.0 

RAZEM 1796.0 
48 KNR 2-31 D- 0503 05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/11 - m2 
d.3 0310-05 AC 11 S warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 

0310-06 
1796.0 m2 1796.0 

RAZEM 1796.0 
49 KNR AT-03 D- 010204 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na skrzyżowaniach na głębokość m 
d.3 0101-01 4cm 

14 0+17 0+7 o m 38.0 
RAZEM 38.0 

50 KNR AT-04 D- 050326b Ułożenie siatki poliestrowej o wvtrzymalości na rozciąqanie wzdłuż i w m2 
d.3 0101-03 poprzek 1 OO kN na polączeniach z istniejacą nawierzchnią na warstwie 

wiąż ąej o szerokości 1,50 m 
2150'15 m2 322.5 

RAZEM 322.5 
4 45233000-9 Nawierzchnia zatoki autobusowej i postojowej dla samochodów osobowych i placu na terenie 

szkołv 
51 KNR 2-31 D- 04 02 01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej z piasku m2 

d.4 0104-07 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
0104-08 

194 0+124 0+157 o m2 475.0 
RAZEM 475.0 

52 KNR 2-31 D-050304 Podbudowa betonowa z dylatacją, beton klasy C 16/20 grubość warst- m2 
d.4 0109-01 wy po zagęszczeniu 20 cm 

0109-02 
194.0 m2 194.0 

RAZEM 194.0 
53 KNR 2-31 D- 04 04 02 Wykon an ie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63,5 mm odmiany li i m2 

d.4 0114-05 klasy I, wg PN-B/11112,stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102; 1997 do Wnoś= 80% o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 
cm w zatoce postojowej i placu 
124 0+157 o m2 281.0 

RAZEM 281.0 
54 KNR 2-31 D- 04 04 02 Warstwa uszczelniająca z kruszywa łamanego 0/12,8 mm stabilizowa. m2 

d.4 0106-03 n ego mechanicznie o grubości 4 cm w zatoce postojowej i placu 
281.0 m2 281.0 

RAZEM 281.0 
55 KNR 0-11 D- 0503 23 Nawierzchnie w zatokach i placu z kostki betonowej grubości 1 O cm na m2 

d.4 0317-06 podsypce cementowo - piaskowej 1 • 4 o grubości 3 cm z wypełnie. 
niem spoin zaprawą cementową 
282.0 m2 282.0 

RAZEM 282.0 
56 KNR 2-31 D-050301 Nawierzchnia w zatokach z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce ce- m2 

d.4 0302-05 mentowo-pi as kowej 
193.0 m2 193.0 

RAZEM 193.0 
5 45233000.{) Kraweżniki i ława betonowa 

57 KNR 2-31 D-080101b Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betyonu klasy C 12/15 m3 
d.5 0402-04 

(O 3'0 15+0.15'0.15)'220 O m3 14.8 
lro 35·015+015·0.151•593 o m3 44.8 

RAZEM 59.6 
58 KNR 2-31 D-080101b Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce m 

d.5 0403-03 cementowo-pi as kowej 
579.0 m 579.0 

RAZEM 579.0 
59 KNR 2-31 D-080101b Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15 x22 cm na podsypce m 

d.5 0403-03 cementowo-pi as kowej 
199.0 m 199.0 

RAZEM 199.0 
60 KNR 2-31 D-080101b Krawężniki betonowe skośneo wymiarach 15 x 22 + 15 x 30 cm na m 

d.5 0403-03 podsypce cementowo-pi as kowej 
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40.0 m 40.0 
RAZEM 40.0 

6 45233000.{) Chodniki 
61 KNR 2-31 D- 04 02 01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej z piasku m2 

d.6 0104-07 grubość warstwy po zagęszczeniu 1 O cm 
1142.0 m2 1142.0 

RAZEM 1142.0 
62 KNNR 6 D- 04 04 02 Podbudowa z kruszywa łamanego O+ 63,5 mm stabilizowanego me. m2 

d.6 0113-05 eh an ie zn ie grubości 1 O cm 
1142.0 m2 1142.0 

RAZEM 1142.0 
63 KNR 2-31 D- 04 04 02 Warstwa uszczelniająca z kruszywa łamanego 0/12,8 mm stabilizowa. m2 

d.6 0106-03 nego mechanicznie o grubości 4 cm 
1142.0 m2 1142.0 

RAZEM 1142.0 
64 KNR 0-11 D- 0802 02 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na m2 

d.6 0317-01 podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm z wypelnieniem spoin 
zaprawą cementową 

1142.0 m2 1142.0 
RAZEM 1142.0 

65 KNR 2-31 D- 080202a Przebrukowanie chodników na skrzyzowaniach i w ulicy Powstańców m2 
d.6 1104-06 do projektowanego ogrodzenia z kostki brukowej betonowej o grubości 

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zapra. 
wą cementową 

30.0 m2 30.0 
RAZEM 30.0 

66 KNR 2-31 D-080301 Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z m 
d.6 0407-04 wypelnieniem spoin zaprawą cementową 

286.0 m 286.0 
RAZEM 286.0 

7 45233000.{) Wiazdy aospodarcze 
67 KNR 2-31 D- 04 02 01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej z piasku m2 

d.7 0104-07 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
0104-08 

268.0 m2 268.0 
RAZEM 268.0 

68 KNR 2-31 D- 04 04 02 Wykon an ie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63,5 mm odmiany li i m2 
d.7 0114-05 klasy I, wg PN-B/11112,stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102; 1997 do Wnoś= 80% o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 
cm 
268.0 m2 268.0 

RAZEM 268.0 
69 KNR 2-31 D- 04 04 02 Warstwa uszczelniająca z kruszywa łamanego 0/12,8 mm stabilizowa. m2 

d.7 0106-03 nego mechanicznie o grubości 4 cm 
268.0 m2 268.0 

RAZEM 268.0 
70 KNR 0-11 D-080401 Wjazdy do bram z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce. m2 

d.7 0325-05 mentowo-piaskowej grubości 3 cm z wypelnieniem spoin zaprawą ce. 
mentową 

268.0 m2 268.0 
RAZEM 268.0 

71 KNR 2-31 D-080301 Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm oddzielających wjazd od po. m 
d.7 0407-04 sesji na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

58.0 m 58.0 
RAZEM 58.0 

8 45211300-2 Obudowa zsypów piwnicznych 
72 KNR 4-01 D-080001 Demontaż krat stalowych na zsypach piwnicznych z przeznaczeniem szt 

d.8 1306-01 do ponownego montażu 
2.0 szt 2.0 

RAZEM 2.0 
73 KNR 2-02 D-080001 Pod 14ady beto n owe n a podłożu gruntowym z beton u klasy C 16/20 o m3 

d.8 1101-01 grubości 15 cm n a dnie zsypów piwnicznych 
0.1 m3 0.1 

RAZEM 0.1 
74 KNR 2-02 D-080001 Ścianki zsypów piwnicznych z cegieł klinkierowych pełnych grubości 1/ m2 

d.8 0120-02 2 cegły 
I ro 87 +0.61 +o 13'4+to 25+0 37r2ro 5 m2 1.6 

RAZEM 1.6 
75 KNR 2-02 D-080001 Obramowanie z kątownika zsypów piwnicznych m 

d.8 0701-1 o 
(O 61 +O 25)'2 m 1.7 
lro 87+0 371·2 m 2.5 

RAZEM 4.2 
76 KNR 2-02 D-080001 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej ocynkowa- szt 

d.8 1216-01 nej o powierz eh ni elementu do 1 m2 ruszty z odzysku 
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2.0 szt 2.0 
RAZEM 2.0 

9 45233100.{) Odwodnienie liniowe 
77 KNR 2-31 D-080501 Ława pod ściek liniowy betonowa z oporem z betonu klasy C 20/25 m3 

d.9 0402-04 
0.4 m3 0.4 

RAZEM 0.4 
78 KNNR 6 D-080501 Ścieki z elementów betonowych Faserfix Super 1 OO KS z kratą żeliwną m 

d.9 0606-01 mocowaną 

4.0 m 4.0 
RAZEM 4.0 

10 45230000.S Reaulacia urzadzeń na sieciach. 
79 KNR 2-31 D-030201 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt 

d.10 1406-03 
3.0 szt 3.0 

RAZEM 3.0 
80 KNR 2-31 D-030201 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych obniżenie studni szt 

d.10 1406-03 o 0,8 m na kanalizacji sanitarnej w rejonie boiska 
1.0 szt 1.0 

RAZEM 1.0 
81 KNR 2-31 D-030201 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, hydrantów i gazowych szt 

d.10 1406-04 
5.0 szt 5.0 

RAZEM 5.0 
82 KNR 2-31 D-030201 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt 

d.10 1406-05 
11.0 szt 11.0 

RAZEM 11.0 
11 Murki oporowe 
83 KNR 2-01 D- 02 01.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła. m3 

d.11 0301-02 dowczymi na odległość 5 km grunt kategorii 111 
0214-04 

I <13.5+2.5+1.2l' 1.3'0.7 m3 15.7 
RAZEM 15.7 

84 Kalkulacja D- 02 01.01 Opłata za wysypisko t 
d.11 indywidua!-

na 
15.7'1 .6 t 25.1 

RAZEM 25.1 
85 KNR 2-02 D- 1001.01 Ławy fundamentowe betonowe z betonu klasy C 16/20 m3 

d.11 0201-01 
17.5'0.3'0.7 m3 3.7 

RAZEM 3.7 
86 KNR 2-02 D- 1001.01 Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 8 m z betonu m2 

d.11 0207-04 klasy C 16/20 zbrojonego konstrukcyjnie 
0207-07 

02'0.7'(2 5+1 2) m2 0.5 
RAZEM 0.5 

87 KNR 2-02 D- 1001.01 Wykonanie murka z kamienia łamanego na zaprawie cementowej wraz m3 
d.11 0102-03 ze spoinowaniem zaprawą cementową 

0.3'0.5'13.5 m3 2.0 
RAZEM 2.0 

12 45215400-1 Oarodzenia. 
12.1 Robotv rozbiórkowe 

88 KNR 2-31 D- 010204 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika wraz z bramą m 
d.12 0818-05 

.1 
74 0+550 m 129.0 

RAZEM 129.0 
89 KNR 4-01 D- 010204 Rozbiórka cokolu betonowego wraz z fundamentem betonowym m3 

d.12 0212-02 
.1 

38.48 m3 38.5 
55 0'1.3'02 m3 14.3 

RAZEM 52.8 
90 KNR 4-01 D- 010204 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych m3 

d.12 0108-19 konstrukcji na odległość 17 km 
.1 0108-20 

38.48'1.4 m3 53.9 
14.3'1.4 m3 20.0 

RAZEM 73.9 
91 Kalkulacja D- 010204 Opłata za wysypisko t 

d.12 indywidua!-
.1 na 

73.9/1.4'2.6 t 1372 
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RAZEM 137.2 
12.2 Roboty ziemne 

92 KNR 2-01 D- 070601a Wykopy liniowe pod fundamenty w gruntach suchych kategorii I + li z m3 
d.12 0317-01 wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m 

.2 - szerokość O .8 + 1, .5 m 
10097'10'14 m3 1414 
3•4 0·1.0·14 m3 16.8 
1.6' 1.6' 1.0'50 m3 128.0 

RAZEM 286.2 
93 KNR 2-01 D- 070601a ZasyPVwanie wykopów liniowych o ścianach pionowych qłębokości do m3 

d.12 0320-01 1.5 m kategoria gruntu I +li - szerokość O .8 + 1.5 m 
.2 

286.2 m3 286.2 
-100 97'1o·o2 m3 -20.2 
-3'40'1.0'0.2 m3 -24 
-04'04'1.0'50 m3 -8.0 

RAZEM 255.6 
94 KNR 2-01 D- 070601a Roboty ziemne wykinane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi m3 

d.12 0212-03 kategorii I + 111 uprzednio zmagazynowanej w haldach z tran sportem 
.2 0214-04 urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 17 km odwóz 

nadmiaru ziemi 
10097'10'0.2 m3 20.2 
3•4 0·1.0·0.2 m3 24 
04·04· 1 0·50 m3 8.0 

RAZEM 30.6 
95 Kalkulacja D- 070601a Opłata za wysypisko t 

d.12 indywidua!-
.2 na 

30.6'1.6 t 49.0 
RAZEM 49.0 

12.3 Budowa oarodzeń 
96 KNR 2-02 D- 070601a Cokoly ceglane z cegły klinkierowej o wymiarach 0.34 x 0.25 m na fun- m 

d.12 1801-01 damen cie betonowym 0.25 x 1,0 m z beton u klasy C 16/20 
.3 

100.97 m 101.0 
RAZEM 101.0 

97 KNR 2-02 D- 070601a Ławy fundamentowe betonowe z betonu klasy B 20 pod słupy ogrodze. m3 
d.12 0201-01 nia 

.3 
04·04· 1 0·50 m3 8.0 

RAZEM 8.0 
98 KNR 2-02 D- 070601a Siupy o wysokości 1 4 7 m z fu n dam entam i ceglane 38 x 38 cm z c egly szt 

d.12 1807-01 klinkierowej wypelnione betonem i zbrojone prętami stalowymi 
.3 

50.0 szt 50.0 
RAZEM 50.0 

99 KNR 2-02 D- 070601a Osadzenie przęseł z kształtowników i prętów stalowych m2 
d.12 1805-11 

.3 
I t2.36'41+1.15+1.35+1.0+0.711·1.o m2 101.0 

RAZEM 101.0 
100 KNR 2-02 D- 070601a Brama z furtką z kształtowników i prętów stalowych o wysokości 147 m kpi 

d.12 1808-02 
.3 

3.0 kpi 3.0 
RAZEM 3.0 

101 KNR 2-02 D- 070601a Ławy fundamentowe betonowe z betonu klasy B 20 podtrzymujące bra. m3 
d.12 0201-01 my przesuwne 

.3 
3•4 0·1.0·0.2 m3 24 

RAZEM 24 
13 45113000-2 Robotv dodatkowe 

102 KNR 2-01 D-010201 Ręczne karczowanie pni o średnicy 1 O + 15 cm szt 
d.13 0106-01 

4.0 szt 4.0 
RAZEM 4.0 

103 KNR 2-01 D-010201 Ręczne karczowanie pni o średnicy 16 + 25 cm szt 
d.13 0106-02 

2.0 szt 2.0 
RAZEM 2.0 

104 KNR 2-01 D-010201 Ręczne karczowanie pni średnicy 26 + 35 cm szt 
d.13 0106-03 

1.0 szt 1.0 
RAZEM 1.0 
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105 
d.13 

KNR 2-01 
0106-04 

D- 01 02 01 Ręczne karczowanie pni średnicy 36 + 45 cm 
 
1.0 

szt 
 

szt 

 
 

1.0 

 

     RAZEM 1.0 
106 KNR 2-01 D- 01 02 01 Wywożenie karpiny na odległość 17 km mp  

 
 

0.2 

 
d.13 0110-02   

0110-05   
0.05'4.0 mp 
0.07'2.0 mp 0.1 
0.17'1.0 mp 0.2 
0.28'1.0 mo 0.3 

     RAZEM 0.8 
107 
d.13 
 
 

KNR 2-02 
1808-02 

 Furtka z kształtowników i prętów stalowych o wysokości 1,47 m Kpl 
 

 
1.0 

 

     RAZEM       1,0 

108 
d.13 
 

Analiza 
indywidualn
a 

 Koszty ogólne związane z realizacją zadania, w tym: koszty 
przygotowania projektu organizacji ruchu, koszty związane z odbiorami 
robót, koszty zajęcia pasa drogi, koszty transportu wewnętrznego, 
załadunku i rozładunku materiałów rozbiórkowych 
1 

szt 
 
 

szt 
 

 
 
 
 
1,0 

 

     RAZEM 1,0 
109 
d.13 

Analiza 
indywidualna 

 Koszty nadzoru archeologicznego 
 
1 

Szt 
 
szt 

 
 
 
1.0 
 

 

     Razem 1,0 
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