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Nazwa obiektu i ades Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 106616 O ul. 3 Maja w
Korfantowie

Uszczegotowienie w zakresie konstrukcji 1 kolorystyki bram 1 furtki w
projektowanym ogrodzeniu dzialki szkolnej przy przebudowywanej
ulicy 3 Maja w Korfantowie.

INWESTOR: Gmina Korfantéw Rynek 4
48-317 Korfantow




Projekt zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami przewiduje wykonanie
ogrodzenia jako kontynuacje ogrodzenia zastosowanego w wykonanym w
sasiedztwie obiekcie sali gimnastyczne;j.

Bramy nalezy wykona¢ jako przesuwne z napedem recznym konstrukcji i
cechach podanych ponizej lub tozsamych.

Brama ma by¢ zawieszona wysiggnikowo nad wjazdem.
Brama sktada si¢ z:

e szyny jezdnej

skrzydta bramy

zespotu jezdnego

ramy prowadzacej

stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak z zamkiem

e podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu ( stosowana w zaleznosci od wymiaru
bramy) Skrzydlo bramy wykonane w konstrukcji zamknigtej z wypelieniem w postaci
ksztattownikow zamknigtych 25x25 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie
ogniowe i malowanie proszkowe.

e Szyna no$na 95x85 mm przymocowana jest do skrzydla bramy, Szyna jezdna wykonywana
z blachy ocynkowanej- zespol jezdny w szynie - 95x85 [mm]
Brama moze by¢ montowana na dwoch lub trzech srubach montazowych

Przyktadowy widok bramy



—~ H+ 175 [mm]

Wymiary montazowe i ich oznaczenia potrzebne do prawidtiowego doboru oraz
montazu bramy przesuwnej - brama prawa, widok od strony posesiji.

~H+ 175 [mm]

.

So

So - szeroko$¢ miedzy stupami (wymiar zamowieniowy) brama 1i 3 =4,0 m, brama

nr2=3,5m
H - wysokosc¢ skrzydta bramy (wymiar zamowieniowy) = 1,45 m

Wymiary betonowego fundamentu tylnego i podpory stabilizujgcej brame — zalezne
od wymiaru bramy ( 1,6m dla bramy 3,5 x1,45 mi 1,8 m dla bramy 4x1,45 m

Furtka szer. w swietle 1,0 m z zespotem zamkowo zawiasowym w komplecie



Wypehienie §wiatta bramy i furtki z ksztattownikow stalowych zamknigtych 25x25mm

mHWH

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo na kolor

Czarny, RAL 9005/MAT

Opis sytemu zamykania i otwierania bram i furtki:

1. Bramy przesuwne:

- pochwyt do przesuwania bramy,

- zamek hakowy plus wktadke z kompletem 3 kluczy.
2. Furtka:

- pochwyty do otwierania furtki,

- zamek rolkowy plus wkladke z kompletem 3 kluczy.





