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WYKAZ PROJEKTU
1. Strona tytulowa,
2. Wykaz projektu,
3. Opis techniczny.,
4. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

RYSUNKI

I. Plansza zbiorcza uzbrojenia rys nr 7 (w czeéei drogowej w skali 1:250)

2. Schemat przebudowy sieci teletechnicznej
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano przebudowy zabezpicczenia
istniejgcych sieci telekomunikacyjnych (kanalizacji i kabli telefonicznych).

Powyzszy zakres robot wynika z planowanej przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej
nr 407 z droga gminna nr 106616 O ul.3Maja w Korfantowie

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- uzgodnienie projektu przebudowy i zabezpieczenia istniejacych sieci
telekomunikacyjnych wydane przez TP 8.A. Pion Sieci Obszar w Opolu,
- koordynacja migdzybranzowa,
- obowiazujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania,
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- Przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci telekomunikacyijnych, obejmujgce;:.
= przebudowg istniejgcej linii kablowej telekomunikacyjnej —sie¢ abonencka,
rozdzielcza
= przebudowa istniejacej kanalizacji kablowej
4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejycych sieci telekomunikacyjnych.
4.1, Zakres rzeczowy.
Projektowane odcinki kabli miedzianych.

Wyszezegdlnienic kmkab kmppar
XzTKMXpw 5x4x0,5 0,025 0,25
XzTKMXpw 35x4x0,6 0,042 2,94

Razem 0,067 3,19
- Budowa studni kablowych.
Wyszczegdlnienie szt
Proj. studnia kablowa typu SKR-2 2
Proj. studnia kablowa typu SKR-1 1
Razem 3
- Budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej
Wyszczegblnienie Kmkan Kmotw
4 x Rura ochronna DVK 110 ,,Arot”, 1=30,0m + 6,0m 0,036 0,144
Razem 0,036 0,144
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- Projektowane zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych,

Wyszczegdlnienie Kmkan Kmotw
Proj. 1 x Rura ochronna dwudzielna A160PS ,,Arot”
na istniejacym kablu abonenckim (do szkoty) miejscu 0,0085 0,0085

skrzyzowania z ul.3-go Maja, o dlugosci 8,5 m
Proj. 4 x Rura ochronna dwudzielna A160PS ,,Arot”
na istniejacych sieciach telekomunikacyjnych w
- . . . 0,012 0,048
miejscu skrzyZzowania ulic Powstancéw z ul. 3-go
Maja o dlugosciach 4x12,0 m
Razem 0,0205 0,0565

Technologia robét.
Normy regulujace sposéb wykonania urzadzen podziemnych zawarte sa w BN-73/08984-05

pt. ., Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
i badania” oraz w BN-89/8984-17/03 pt. ,, Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe,
0go6lne wymagania i badania”. Normy powyzsze nalezy stosowa¢ w zakresie nie kolidujacym
z zarzadzeniami Ministra Lacznosei z dnia 12.03.1992 r, (MP/92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz
z zarzadzeniem nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dp. 16.12.1996 r.( zalaczniki nr 1 + 37).

W niniejszym projekcie na planach sytuacyjnych rys. nr 1 przedstawiono jego projektowany
zakres.

5. Przebudowg istniejacych sieci telekomunikacyjnych.

Zgodnie z danymi uzyskanymi w paszportyzacji w Nysie i w zwigzku z przebudowa drogi
3-Maja wynikia koniecznos¢ przebudowy istniejacych kabli telekomunikacyjnych na wyzej :
wymienionym odcinku drogi. ’ B

W tym celu nalezy: ]
1. w zakresie przebudowy istnicjacej kanalizacji telekomunikacyjnej 4-otworowej; ’
- nabudowac na istnicjacej kanalizacji telekomunikacyjnej w miejscach pokazanych na
planie sytuacyjnym rys.2 dwie studnie kablowe typu SKR-2 ~nr Bi E,
- wybudowa¢ nowg kanalizacj¢ 4-otworowsa z rur typu DVK 110 ,,Arot” od
dhugosciach 6,0m i 30,0m pomiedzy studniami kablowyminrBiEorazEi F,
- Weciagnac¢ do projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej pomiedzy studniami
kablowymi nr B i F nowy odcinek kabla telekomunikacyjnego typu:
XzTKMXpw 350x4x0,6 mm o dlugodei 42 m.,,
- wykona¢ polaczenia projektowanego kabla z istniejgcym w studniachnr Bi F w
sposob bezprzerwowy mufami do kabli telekomunikacyjnych typu XAGA 500
~Raychem”,
- Po przebudowaniu kabli telekomunikacyjnych, wyjaé z kanalizacji przewidziany do
demontazu odcinek kabla typu:
XzTKMXpw 35x4x0,6 min,
- zdemontowac istniejacq studnig kablowg kolidujacg z projektowanym tukiem drogi
Szczegolowy zakres przebudowy i zabezpieczenia przedstawiony zostal na planie
sytuacyjnym
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2. w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejacych sieci telekomunikacyjnych; .. . .

- w miejscu skrzyzowania ulicy 3-go Maja z ulica, Powstaficéw istniejgca kanalizacje
czterootworowg, na odcinku 12,0 m. pomiedzy studniami B i D zabezpieczyé pod
droga rurami dwudzielnymi typu A 160 PS , Arof” o tacznej dhugosci 48,0 m.,

3. wzakresie przelozenia istnicjacej kanalizacji jednootworowej- do szkoty

- nabudowa¢ na istniejacej kanalizacji studni¢ kablowg SKR-1.

- Pomiedzy projektowana studnia ,, H” a istniejacy studnia , F” utozy¢ rure DVK 110

- Od istniejgcej studni ,,F*” poprzez projektowana studnie ,,H” do studni , K”

w kanalizacj¢ weiagna¢ kabel XzTKMXpw 5 *4%Q,5,

- Projektowany kabel polaczy¢ z istniejacym poprzez mufy w sposéb bezprzerwowy.
Po przefaczeniu istniejacy przeznaczony do demontazu odcinek kabla odcigé a mufy
pozamykac.

4. W zakresie przelozenia istniejacego kabla abonenckiego do skrzynki KG 10

- istniejacy kabel abonencki 10 parowy nalezy przetozyé z istniejacej likwidowanej

studni nr C do projektowanej nr B.

Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zda¢ na magazyn TP S.A . Przebudowe
istniejacych kabla telekomunikacyjnego wykonaé w uzgodnieniu z TP S.A.  zar6wno
w zakresie jak i czasie wykonania przelgczen,

Po zakonczeniu robdt montazowych wykonaé pomiary dla nowo przebudowanych odcinkéw
linii kablowych

Szezegblowy zakres przebudowy przedstawiony zostal na planie sytuacyjnych rys nr 2
i schemacie ideowym przebudowy .

6. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznodci, przy
zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawicicla stuzb
telekomunikaciji, TP S.A. PSO Lodz,

- w przypadku napotkania w czasie robét ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika,

- przebudowe istniejacych sieci telekomunikacyjnych abonenckich wykonaé w
uzgodnieniu z przedstawicielami TP S.A. , zaréwno w zakresie jak i czasie
wykonania przelaczen,

- Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zda¢ magazyn TP S.A. PSO Opole

- Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych nalezy dokonaé pomiaréw
rezystancji izolacji przewodéw, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed
dotykiem posrednim,

- W projekcie mozna stosowaé osprzet i urzadzenia inne niz dobrane w projekcie ale
muszg posiada¢ co najmniej takie same parametry techniczne.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budewlanego:

Imig i nazwisko lub nawa
inwestora oraz jego adres:

Imie i nazwisko
oraz adres projektanta,

sporzgdzajacego informacje:

Przebudewa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 407
z drogg gminng nr 106616 O ul.3Maja w Korfantowie

Urzad Miasta Korfantoéw

mgr inz. Krzysztof Giesa
46-050 Tarnéw Opolski
ul. Klimasa 54
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszcezegolnych obiektow:

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- Przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci telekomunikacyjnych,
obejmujacej:.
przebudowe istniejacej linij kablowej telekomunikacyjnej —sie¢ abonencka,
rozdzielcza
przebudowa istnicjacej kanalizacji kablowe;

2. Wrykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Zabudowa wolnostojaca budynkoéw mieszkalnych,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Nie wysigpuja zgodnie z punktami zawartymi w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. nr 120 poz. 1126)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegilnie niebezpieczaych:

Nie jest wymagany dodatkowy instruktaz,

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia tub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybkq ewakuacje na wypadek

poZaru, awarii i innych zagrojen:

Nie dotyczy przy wykonywaniu powyzszego zakresu robét instalacyjno-montazowych..
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istn. XzTKMXpw 100x4x0,6

pom.stud.D i B istn kanaliz.zobez.

rurami A 160PS

isin.studnio kablowa do likwidocji

istn.ztgcze kablowe przetfozye
z stud.C do proj.studni 3

istn. XzTKMXpw 5x4x0,5

r

ncow

ul.Powsta

istn. XzZTKMXpw 35x4x0,6

Istn.kable sieci aboneckiegj

Istn.kable sieci rozdzielczej
Istn.kable sieci magistralnej
Istn.kable sieci aboneckiej do przetozenia

Istn.kable sieci rozdzielczej do demontazu
Istn.kable sieci rozdzielczej
Istn.kable sieci aboneckiej po przetozeniu

- proj.kanalizacja kablowa
ist.ztacze kablowe do przebudowy

proj.ztacze przelotowe

|

isth. XzTKMXpw 5x4x0,5-do szKoty

XAGA S00-43/8-150
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proj. XzTKMXpw 35x4x0,6 - 42m

istn. XzZTKMXpw 35x4x0,6 - do demontazu
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