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OSWIADCZENIE

U OPOLE, 4-1V-2014

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Nr,
207 22003 r., poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Ze sporzgdzony przez mnie ,,Przebudowy skrzyzowania drogi wojewédz-
kiej nr 407 Powstancéw Slgskich z droga gminng nr 10616 O ul. 3 Maja w Korfanto-
wie”, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy tech-
nicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu i
adres:

Przebudowa skrzyZzowania drogi
wojewodzkiej nr 407 ul. Powstancow Si.
z droga gminng ul. 3 Maja w Korfantowie.

Numery dziatek:

Na dziatce nr 286/1 karta mapy nr 4 obreb Korfantéw

Nazwa inwestora
oraz jego adres:

Gmina Korfantéw
Rynek 4
48-317 Korfantow
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
OCHRONY ZDROWIA.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. dotyczace
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz.

126).

Obiekt: Przebudowa skrzyZzowania drogi wojewddzkiej nr 407
ul. Powstancéw SI. z drogg gminng ul. 3 Maja w Korfantowie.

1. Zakres projektowanych robét.

Zakres opracowania robét drogowych obejmuje:
— przebudowe nawierzchni jezdni i chodnikow

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow.

Roboty nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci:

— roboty zwigzane z przebudowa uzbrojenia telekom

—  roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni i chodnikéw wraz z kraweznikiem,

— roboty drogowe zwigzane z ustawieniem kraweznikow,

- roboty zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikow,

—~  roboty zwigzane z regulacjg wysoko$ciowa urzadzen na sieciach,

— ustawienie znakow pionowych | wykonanie odtworzenia poziomego
oznakowania, "

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Ulica jest zabudowana szczelnie, obustronnie zabudowa mieszkaniowa i ustugowa.
Ulica uzbrojona jest w sieci:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa,

- sieé¢ gazowa,

- sieci energetyczne $/n i n/n, kablowg i napowietrzng

- siec¢ telekom. kablowg

4. Elementy zagospodarowania pasa drogowego ulicy mogace
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Miejscami ewentualnego zagrozenia w trakcie rob6t moga byé rejony wigczen do
ul. Powstancow
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5. Przewidywane zagroZenia w czasie realizacji rob6t budowlanych.

Roboty budowlano - montazowe przy realizacji przebudowy mozna zgrupowaé dla
etapu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia i roboty drogowe.

5.1 Roboty zwigzane z budowa i przebudowg uzbrojenia

— przebudowa uzbrojenia telekom.,

Wszystkie wiw roboty nalezy wykonaé wg ustalert zawartych w projektach branzo-
wych ze szczegolnym zwroceniem uwagi na bezpieczne prowadzenie rob6t wykony-
wanych przy stosowaniu sprzetu mechanicznego zgodnie z warunkami BHP dia po-
szczegdlnych rodzajéow robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i montazem sieci winny byé pro-
wadzone z zachowaniem przepiséw BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28.03.1972 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. z 1972 r., nr 13 poz. 93).

Roboty zwigzane z uzbrojeniern moga stanowi¢ szczegélnie wysokie ryzyko powsta-
nia zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

W czasie realizacji robot nalezy wytyczy¢ | wydzieli¢ w terenie przejécia dia pieszych
i robotnikow z zastosowaniem ktadek drewnianych dia pieszych przez przekopy
Prace przy przebudowie uzbrojenia w sieci wykona¢ pod nadzorem uzytkownikdw
sieci.

W obszarze kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie z wykorzysta-
niem przekrojow konstrukcyjnych.

5.2 Roboty drogowe.

Roboty drogowe zwigzane z przebudowa jezdni i chodnikéw nalezy realizowaé z za-
bezpieczeniem wykopdw korytowych w sposéb trwaly z oznakowaniem odcinkow w
poszczegoinych zadaniach zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z 23.06.2003 r. dotyczace ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 126).

Roboty drogowe i zwigzane z przebudowg ogrodzenia terenu szkoly nalezy prowa-
dzi¢ w sposob umoziiwiajacy dojazdy karetki pogotowia i strazy pozarnej do budyn-
kow.

Roboty drogowe i zwigzane z uzbrojeniem nalezy prowadzié¢ i oznakowaé wg za-
twierdzonego projektu organizaciji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym wykonane bedg mechanicznie, a w terenie
uzbrojonym nalezy wykona¢ recznie wraz z wykonaniem przekopéw kontrolnych do
niwelety koryta.

W przypadku napotkania w czasie rob6t na uzbrojenie w lokalizacji innej niz podano
na zbiorczym planie uzbrojenia nalezy roboty przerwa¢, powiadomié uzytkownika
sieci i dalsze roboty prowadzi¢ pod jege nadzorem.

Przed przystapieniem do robét w rejonie uzbrojonym nalezy powiadomié uzytkownika
sieci i stosowac sie do jego zalecen przy wykonaniu roboét.
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Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych w odleg#oscn !lczonej

poziomo od skrajnych przewodow mniej niz:

- 3,0 dia linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV nalezy prowadzié
pod nadzorem i wg zalecen Zakiadu Energetycznego z uwagi na wysoki stopien
zagrozenia

- 5,0 m dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajacym
15 kV nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i wg zalecent ZE z uwagi na wyskoki sto-
pien zagrozenia.

5.3 Miejsce i czas ich wystepowania.

Miejsce wystepowania zagrozen okreslone jest w projektach branzowych i moze wy-
stapi¢ w czasie realizacji obiektow liniowych. Czas wystepowania zalezeé bedzie od
harmonogramu i przyjetej technologii wykonawstwa w zadaniu.

6. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do wykonywania prac szczegodinie
niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni przed rozpoczeciem robot zostaé przeszkoleni w za-

kresie bezpieczenstwa i higieny robét z uwzglednieniem przewidywanego zakresu

rob6t branzowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Min.

Infrastruktury z 23.09. 2003 r. w sprawie warunkéw zarzadzania ruchem na drogach

Dz. U. Nr 144, poz. 1729 z 2003 r. i Dz. U. Nr 220, poz. 2181 2 23.12.2003 r. oraz

instrukcja oznakowania robét w pasie drogowym (MP nr 24 poz. 184 z 26.06.1990 r.

z zatgcznikiem).

Szczegblnie nalezy zwroci¢ uwage na:

- bezpieczne prowadzenie robét ziemnych, wykopow i zabezpieczen Scian,

- bezpieczne prowadzenie rob6t montazowych przy wykonaniu sieci,

- bezpieczne roztadowanie i sktadowanie materiatéw i elementéw wielkogabaryto-
wychr

- bezpieczne prowadzenie robét przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do budowy,
transportu i montazu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeii-
stwom podczas wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolinego zagrozenia.

Najwazniejszymi §rodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas prac
w obiekcie sa:
— protokolarne przyjecie informacji o uzbrojeniu branzowym od uzytkownikéw sieci,

— uzywanie wlasciwych materiatéw i wyrobéw zgodnych z dokumentacjg techniczng
posiadajacych wiasciwe certyfikaty | dopuszczenia do stosowania zgodnie z ich
przeznaczeniem,

— zatrudnienie pracownikéw z wymaganiami kwalifikacyjnymi, przeszkolonych w
zakresie technologicznym i BHP,
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— zapewnienie wiasciwych technologii do rodzaju robét z zastosowarié
odpowiedniego sprzetu i narzedzi oraz zabezpieczen osobistych A ity

sie prac branzowych,

8. Drogi ewakuacyjne.

- zapewnic bezpieczne przejscia na budowie z uwzglednieniem db%c i dojazdéw do
placoéw budowy, obiektéw mieszkalnych i ciggu pieszego do budynku szkoty

- ustalenie harmonogramu prac uniemozliwiajgcych powstanie spietrzen i nakladania

— opracowanie planu BIOZ z wytycznymi realizacji sposobow przeciwdziatan.

W przypadku wystepowania zagrozenia dojazd do strefy robét liniowych i ewakuacja
odbywac si¢ bedzie od strony ulic: Powstaricow, Prudnickiej i Targowej.
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Projekt budowlany drogowy

Profil podhuzny

in. Piotr Kopka

Pracownia Projektowa "PARK" s.c
inZ, Adam Kulejewski

45-086 Opole, ul. Powstancow Sl. 6/2 tel fax (077) 454 40 26
Przebudowa skizyzowania drogi wojewdédzkiej
nr 407 z ul. 3 Maja drogg gminna nr106616 O
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OZNACZENIA

P
Q ) Warstwa scieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/11 mm AC-118 wg PN-S-86025:2000

Warstwa wigzgca z betonu asfaitowego grysowego 0/16mm AC-18W wg PN-S- 86025:2000

@w Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaitowego grysowego 0/16 AC-16W mm wg. PN-S-86025:2000

P
4) Warstwa Scieralna z kostki bet. grub. 8 cm na podsypce cement-piaskowe] wg PN-EN-1338:2005

P
@ Warstwa Scieralna z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cement-piaskowa

Kraweznik betonowy 15 * 30 cm na podsypce cem.-piask. 1:4

@ Krawgznik betonowy 15 * 22 cm najazdowy na podsypce cem.-piask. 1:4

U) Obrzeze betanowe 8*30 cm na podsypce piaskowsj

@) Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

( 9) Warstwa uszczelniajgca z kruszywa famanego 0/12,8mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S/87-06102

60) Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,5 mm stabilizowanego mechanicznie wy PN-S/97-06102

@) Warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego wg PN-EN-13043:2004

Qg} tawa 30* 15+ 15 * 15 cm z betonu C12/15

@ Fawa 35* 15+ 15* 15 om z betonu C1215

@ Isthiejgca nawierzehnia z betonu asfaitowego

QS) Istniejgca podbudowa z kruszywa famanego lub hetonu

@ Istn. warstwa odsgczajgca z plasku

67) Nawierzchnia z betonu C16/20 wg. PN -5/97-96013

@ Siatka poliestrowa o wylrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i w poprzek 100 KN

69} Murek z kamienia tamanego

-
Qa Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej

Pracownia Projektowa "PARK" s5.¢
45-086 Opole, ui. Powstancow S, 6/2 tel.flax (077) 454 40 29

OBIEKT: Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej
nr 447 z ul. 3 Maja drogg gminng nr106616 O
ADRES: .
Korfantow

Temat: Projekt budowlany drogowy -

Przekrj konstrukeyjny =127
Projektant: | inz. Piolr Kopka wpr.rr wzpP A0 ige |~ 8 7
Sprawdzit: | inz. Adam Kulejewsk ups v 34ATOP :
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Projekiowana za

kostki brukowsj

Proj. chodnik z betonowej kostki brukowej

Projektowany plac @o%&ma&

Proj. wjazd @omnam&w Zbet,

Szeroko$¢ proj. wjazdu gospo n_maNmnm
Proj kraweznik

Proj.kraweZnik obnizony
Kierunki spadkow poctuzny
Ktady spadkdw poprzecznych

Istn. wpust deszczowy

Proj. wpust %ﬂﬁoéc _

Proj. cdwodnienie liniow
Proj. ogrodzenie
Proj. murek kamienny -
Proj. murek betonowy
Szykana na wejsciu z _um:m

rurowej U-12a
Projektowane latarnie

Pracownia Projektowa
45-086 Opole, ul. Powstaricow SL. 6/2 tel./fax (077} 454 40 29

u-mbmxua

Projektowane kraty zsypow piwni

| ZAMAWIAJACY:

Urzad Miasta Korfantéw

Drzewa usuwane w ramach
przedsiewziecia _

Proj. zielen niska:

Przebudowa skrzyzowania drogi

wojewodzkiej nr 407 ul. Powstaricé Sl.
z droga gminna nr 106616 O ul. 3 Maja
w Kofrantowie

QOznaczenie dzialkek gruntowyc
opracowaniem .
Granica rozdzielajgca teren opracowani

Projekt budowiany

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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1. Urzedzie Wojewsdzkim - korekt

o SN Piotr Kopka
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2. Starostwie Powiatowym'w Nysie -

'} inz.-Adam Kulejewski

upr. nr.
34/7TIOP

1250

W<W\. _WK\_» 1
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* Proj krawezmik

Proj kraweznik obnizony
[stn. wpust deszczowy

Proj. wpust deszczowy uliczny

Proj. odwodnierie liniowe

Proj, sie¢ kanalizacji deszczowej @ 3064+

Proi. przykanaliki @ 2001 180

RAIT | Istaiejace rynny

Proi. kanalizacja telefechniczna

Isth. sleci telefon. do demontazu

Istr. sieci telefon. do przeniesienia

e Istn. siec wodcciagowa

Istn. sie¢ gazowa

et Istn. kanalizacja sanifama

e | 1510 linia napowiatrzna do demoatazy

e rome e | PTO} i k2blowa YAKXS 4120

e e Prof. kel oSwietleniowy YAKXS 4x35

| Proj. rury ostonowe AROT

| Qprawa OUS

eWN Istn. kabel 15 kv

5 | Granica rozdzielajgca teren opracewania na objety

wnioskiern o pozwolenie na budowe w:

1. Urzedzie Wojewddzkim - korekta tukéw na wigezeniu do drogi
wojewddzkie] 407 na dzialce nr 286/1

2. Starostwie Powiatowym w Nysie - przabudowa ul. 3 Maja

Pracownia Projektows "PARK"
45086 Opole, ul. Powsteriediy 3% 62 telffax (077) 454 90 29

ZAMAWAIACY: Urzgd Miasts Korfantow

OBIEKT: FPrzebudowa | rozbudowa ulicy 3-go Maja w Korfanfowre
- przebudowa skizyzowania z drogg woj. nr 407

RYSUNEK: Projekt budowiany
| PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA

[ e — I T - ——
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