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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc¢ opisowa

1. Opis techniczny

Czes€ graficzna
Rys. nr 0 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 1 Plan oznakowania w skali 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegdfowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadze-
hiem ( Dz. U. Nr 144, poz. 1729z 2003 . ).

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania ha drogach. ( Dz. U. zatacznik do nr
220, poz. 2181z 2003 r. )

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowe] organizacji ruchu na przebudowywa-
nej ulicy 3 Maja w Korfantowie.

3. Stan istniejacy

Ulica 3 Maja potozona jest w pdthocho-wschodniej czesci miejscowosci potaczona jest
Zjazdami z:

- ul. Targowa ( droga gminna)

- ul. Powstancow Slaskich droga wojewddzka nr 407

- ul. Prudnicka - droga powiatowa nr 1530 O

Ulica 3 Maja jest droga lokalng droga gminna.

Ulica jest jednokierunkowa o kierunku od ul. Prudnickiej do ul. Powstancéw Slaskich
Ulica posiada wyznhaczony pas drogowy o szerokosci 7-14 m.

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu, a chodnikow z ptyt betonowych

I bet kostki brukowe;.

Isthiejgce oznakowanie pionowe przedstawiono na planszy graficzne] w skali 1:500

Oznakowanie poziome — nie wystepuje.

4. Zakres projektowanej budowy ulicy

W ramach przebudowy ulicy przewidziano remont nawierzchni jezdni i chodnikdw oraz
wykonanie zatok postojowych w rejonie Zespotu Szkot Publicznych.

Chodniki projektuje sie o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej

Ulica pozostaje jednokierunkowa o kierunku od ul. Prudnickiej do ul. Powstaricow Sla-
skich.

Rozmieszczenie oznakowahia pionowego | poziomego przedstawiono na planie sytu-
acyjnym zagospodarowania w skali 1:500 — rys. nr 1

Niniejsze opracowanie przedstawia docelowa organizacje ruchu, ktéra nalezy wykonaé
po wykonaniu przebudowy ulicy.



Oznakowanie pionowe:

Isthiejgce oznakowanie pionowe tj. znaki A-7, A-17, B-2,B-36 i D-3 po zdemontowaniu
ha czas przebudowy ulicy nalezy po ocenie stanu technicznego zamontowac lub wy-
mieni¢ ha nowe w miejscu poprzedniej lokalizacji lub przesuniete w miejsca okreslona
ha planie sytuacyjnym projektu.

Znak nalezy przewidzie¢ jako typu matego na folii odblaskowej | typu.

Znak umieszcza sie w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni ha wysokosci 2,20 m od poziomu
terenu do dolnej krawedzi znaku.

Oznakowanie poziome

Wprowadza sie oznhakowania poziomego jako:

- Znak P-10 — przejscie dla pieszych o szerokosci 4 m ( w kolorze biatym i czerwonym)

- Znak P - 14 — linia zatrzymanie przed przejsciem

- Znak P - 24 — symbol osoby niepetosprawnej

- Linie wyznaczajace stanowiska postojowe poziome P-18
Lokalizacje oznakowania poziomego, kidre nalezy wykonaé jako malowane cienkowar-
stwowe, przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na wejsciu do zespotu szkot projektuje sie szykana z 2 segmentdw barier rurowych U-12 a

uniemozliwiajacg wtargniecie na jezdnie.

Przewidywane zakonczenie przebudowy ulicy i wprowadzenie zmian w oznakowaniu
30 pazdziemik 2014 roku.



BARIERA RUROWA U12a Z
POPRZECZKA (BARIERKA
CHODNIKOWA) - 150 cm x 140 cm




KT.VL.7121. 345. 2013.AS Nysa, dnia 18.12.2013r

Pracownia Proje'ktowa » PARK” s.c.
ul. Powstancéw Slaskich 6
45-086 Opole

Na podstawie art.10. ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym ( Dz. U. z 2005 r.Nr108, poz 908 z p6zn. zmianami) oraz na podstawie § 3 ust.1
pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem ( Dz. U.z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

zatwierdzam

Przedlozony przy pismie b/n z dnia 16.12.2013 r. projekt docelowe] organizacji ruchu
dla drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie.
Zatwierdzong organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia:
18.12.2016r.

Zmian¢ organizacji ruchu nalezy zglosi¢ organowi zarzadzajacemu ruchem na
drogach. zarzadowi drogi oraz wlasciwemu Komendantowi Policji . co najmniej 7 dni przed
dniem jej wprowadzenia, zgodnie § 12 ust. 1 Rozporzadzania Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U.z 2003 r. Nr 177.poz. 1729).

Brak ww. zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu
zgodnie § 12 ust. 4 ww, rozporzadzania Ministra Infrastruktury.

Zat.
l.opieczetowany egz. projektu — zwrot szt.2
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Znaki pionowe projektowane

Znaki pionowe istn. adaptowane

Znaki istniejace do usuniecia

Proj. przej$cia dla pieszych P-10
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