Zalacznik nr 1

(pieczg¢ wykonawcy)

Propozycja cenowa Wykonawcy

w trybie zapytania ofertoweqo

o wartosci szacunkowej ponizej 30.000 EURO

Dane dotyczace wykonawcey:

Nazwa firmy: .......ooiii

AAIES:

NP

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizacje zamowienia (tel. 1 email): ...

Dane dotyczace Zamawiajacego:

Gmina Korfantow
ul. Rynek 4
48-317 Korfantow



Lp. Nazwa Ilosc Szczegotowy opis Dane oferowanego sprzetu Cena Cena Wartosc¢ | Wartosc
szczegotowa specyfikacja j j ; .
TR T ENS) ( g pecyfikacja) | jednostkowa | jednostkowa s | e
Model/Producent/Gwarancja (netto) (brutto) (netto) | (brutto)
itp.
zi zi
1. | Wyciag 1 Urzadzenie do ¢éwiczen — silownie zewnetrzne, to
gbérny + bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
pylon + atmosferyczne.
krzesto

Maksymalny ciezar uzytkownika — min. 130 Kkg.

Instrukcja: instrukcje uzytkownika urzadzen na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem po obu stronach.

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

Urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej - wykonane z
elementow stalowych:

- rama nos$na rury stalowe: $rednica min. 90 mm, grubos¢
$cianki min. 3,5 mm.

- siedziska i stopnice/stopki ze stali,
- fozyska typu zamknigtego NSK,

- wszystkie ztaczki, podktadki i sruby wykonane ze stali
nierdzewneyj,

- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwojng warstwg farby proszkowe;.

Kolorystyka urzadzen dowolna.




Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat, spelniaé
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach.

Gwarancja: min. 2 lata.

Miejsce montazu: Kuznica Ligocka — Gmina
Korfantow, wojewodztwo opolskie.

Przyktadowa Wizualizacja:

Biegacz +
pylon +
orbitrek

Urzadzenie do ¢wiczen — silownie zewnetrzne, to
bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny cigzar uzytkownika — min. 130 kg.

Instrukcja: instrukcje uzytkownika urzadzen na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem po obu stronach.

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

Urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej - wykonane z
elementow stalowych:




- rama nosna rury stalowe: $rednica min. 90 mm, grubos¢
Scianki min. 3,5 mm.

- siedziska i stopnice/stopki ze stali,
- fozyska typu zamknietego NSK,

- wszystkie ztaczki, podktadki i sruby wykonane ze stali
nierdzewneyj,

- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwdjng warstwa farby proszkowej.

Kolorystyka urzadzen dowolna.

Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat, spelniaé
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach.

Gwarancja: min. 2 lata

Miejsce montazu: Kuznica Ligocka — Gmina
Korfantow, wojewodztwo opolskie

Przyktadowa Wizualizacja:




Prasa nozna
+ pylon +
wioslarz

Urzadzenie do ¢wiczen — silownie zewnetrzne, to
bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika — min. 130 Kkg.

Instrukcja: instrukcje uzytkownika urzadzen na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem po obu stronach.

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

Urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej - wykonane z
elementow stalowych:

- rama nos$na rury stalowe: $rednica min. 90 mm, grubos¢
$cianki min. 3,5 mm.

- siedziska i stopnice/stopki ze stali,
- ozyska typu zamknigtego NSK,

- wszystkie ztaczki, podktadki i sruby wykonane ze stali
nierdzewnej,

- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwdjng warstwa farby proszkowe;.

Kolorystyka urzadzen dowolna.

Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat, spelniaé
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach.

Gwarancja: min. 2 lata.

Miejsce montazu: Kuznica Ligocka — Gmina
Korfantéw, wojewodztwo opolskie.




Przyktadowa Wizualizacja:

>
Rower + Urzadzenie do ¢éwiczen — silownie zewnetrzne, to
pylon + bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
jezdziec atmosferyczne.

Maksymalny ci¢zar uzytkownika — min. 130 kg.

Instrukcja: instrukcje uzytkownika urzadzen na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem po obu stronach.

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnos$ci: A

Urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej - wykonane z
elementow stalowych:

- rama nos$na rury stalowe: $rednica min. 90 mm, grubos¢
$cianki min. 3,5 mm.

- siedziska i stopnice/stopki ze stali,
- fozyska typu zamknigtego NSK,

- wszystkie ztgczki, podktadki i sruby wykonane ze stali
nierdzewneyj,




- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwdjng warstwa farby proszkowej.

Kolorystyka urzadzen dowolna.

Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat, spelniaé
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach.

Gwarancja: min. 2 lata.

Miejsce montazu: Kuznica Ligocka — Gmina
Korfantow, wojewddztwo opolskie.

Przyktadowa Wizualizacja:

Surfer +
pylon +
twister

Urzadzenie do ¢wiczen — silownie zewnetrzne, to
bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika — min. 130 kg.

Instrukcja: instrukcje uzytkownika urzadzen na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem po obu stronach.




Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

Urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej - wykonane z
elementéw stalowych:

- rama nos$na rury stalowe: $rednica min. 90 mm, grubo$¢
$cianki min. 3,5 mm.

- siedziska i stopnice/stopki ze stali,
- ozyska typu zamknigtego NSK,

- wszystkie ztaczki, podktadki i sruby wykonane ze stali
nierdzewnej,

- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwdjng warstwa farby proszkowej.

Kolorystyka urzadzen dowolna.

Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat, spelniaé
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach.

Gwarancja: min. 2 lata.

Miejsce montazu: Kuznica Ligocka — Gmina
Korfantow, wojewddztwo opolskie.




Przyktadowa Wizualizacja:

Drabinka +
pylon +
podciag do
nog

Urzadzenie do ¢éwiczen — silownie zewnetrzne, to
bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika — min. 130 Kkg.

Instrukcja: instrukcje uzytkownika urzadzen na pylonach
trwale naniesione sitodrukiem po obu stronach.

Klasa uzytkowania: S
Klasa doktadnosci: A

Urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej - wykonane z
elementow stalowych:

- rama nos$na rury stalowe: $§rednica min. 90 mm, grubo$¢
Scianki min. 3,5 mm.

- siedziska i stopnice/stopki ze stali,

- fozyska typu zamknigtego NSK,




- wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby wykonane ze stali
nierdzewnej,

- wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwdjng warstwa farby proszkowej.

Kolorystyka urzadzen dowolna.

Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat, spelniaé
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach.

Gwarancja: min. 2 lata

Miejsce montazu: Kuznica Ligocka — Gmina
Korfantow, wojewoddztwo opolskie

Przyktadowa Wizualizacja:

Tablica z
regulaminem

Zewnetrzna tablica wolnostojaca zawierajaca regulamin
okreslajacy zasady i warunki korzystania z urzadzen
sitowni zewnetrznej.

Rama stalowa ocynkowana i pomalowana.

Tablica jednostronna.




Wykonana na materiale odpornym na warunki
atmosferyczne z pleksy, spienionego PCV lub ptyt
kompozytowych.

Zadruk w pelnym kolorze odporny na warunki
atmosferyczne.

Tablica o wymiarach minimalnych 70 cm x 50 cm,

zamontowana na wysokosci od 1,8 m do 2,20 m (gora
tablicy).

Przyktadowa wizualizacja:

Stolik do gry 1 | Pojedynczy stolik z plansza do gry w szachy.
w szachy Stolik przystosowany dla 4 graczy.

Gtadko wyszlifowany blat stotu zabezpieczony
specjalnym lakierem, ktory chroni plansze przed
zniszczeniem.

Brzegi blatu wykonczone okalajaca listwa aluminiows.

Konstrukcja stotu betonowa, wykonana na bazie twardych
kruszyw z surowcow naturalnych.

Obrzeze ze stopu aluminiowego.

Konstrukcja wsporcza stotu i faweczek stalowo-betonowa.




Siedziska wykonane z krawedziakow z tworzywa
sztucznego, mocowane do betonowego stelaza.

Parametry urzadzenia:

Szerokos$¢ urzadzenia: min. 180 cm,
Dhtugos$¢ urzadzenia: min. 180 cm,
Wysokos$¢ urzadzenia: min. 76 cm.

Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat, spelniaé
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach.

Gwarancja: min. 2 lata.

Miejsce montazu: Kuznica Ligocka — Gmina
Korfantow, wojewodztwo opolskie

Przyktadowa Wizualizacja:

o

Stolik do gry
w chinczyka

Pojedynczy stolik z plansza do gry w chinczyka.
Stolik przystosowany dla 4 graczy.

Gtadko wyszlifowany blat stotu zabezpieczony
specjalnym lakierem, ktory chroni plansze przed
zniszczeniem.




Brzegi blatu wykonczone okalajacag listwg aluminiows.

Konstrukcja stolu betonowa, wykonana na bazie twardych

kruszyw z surowcow naturalnych.

Obrzeze ze stopu aluminiowego.

Konstrukcja wsporcza stotu i taweczek stalowo-betonowa.

Siedziska wykonane z krawedziakow z tworzywa

sztucznego, mocowane do betonowego stelaza.
Parametry urzadzenia:

Szeroko$¢ urzadzenia: min. 180 cm,

Dtugos¢ urzadzenia: min. 180 cm,

Wysokos$¢ urzadzenia min. 75 cm.

Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat,
wymagania bezpieczenstwa zawarte w
normach.

Gwarancja: min. 2 lata.

Miejsce montazu: Kuznica Ligocka — Gmina
Korfantéw, wojewodztwo opolskie.

spelniaé¢
polskich

WIZUALIZACJA ADEKWATNA DO STOLIKA

W SZACHY.

10.

Lawka
parkowa

Lawka parkowa betonowa.

Elementy betonowe tawki wykonane z betonu wysokiej
klasy zbrojonego stalg oraz mikrozbrojeniem, wykonane
w technologii ,,beton ptukany” pokryty kamieniem

ptukanym lub mieszankg grysow.




Siedzisko i oparcie wykonane z desek zabezpieczonych
impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne.

Cze$ci metalowe malowane proszkowo oraz
zabezpieczone antykorozyjnie.

Wymiary tawki:

- dtugosc¢ catkowita: ok.. 190 cm,
- szerokos¢ catkowita: ok. 56 cm,
- wysokos¢ siedziska: ok. 45 cm,
- grubos¢ desek min. 4 cm.

Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat, spelniaé
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach.

Gwarancja: min. 2 lata

Miejsce montazu: Kuznica Ligocka — Gmina
Korfantow, wojewodztwo opolskie

Przyktadowa Wizualizacja:

11.

Kosz
betonowy
na $mieci

Kosz betonowy okragly.
Pojemnosc¢: 0k.40 litrow.

Wysokosé: ok. 60 cm



https://kesbet.pl/wp-content/uploads/2018/06/404.png

Kosz betonowy wykonany z betonu wysokiej klasy
w technologii ,,beton ptukany” pokryty kamieniem
ptukanym lub mieszanka grysow.

Wktad do kosza ocynkowany z popielnica.

Przyktadowa Wizualizacja:

12,

Stojak na
rowery — 4
stanowiska

Stojak na rowery — wersja 4-stanowiskowa.
Dhugosé: ok. 150 cm

Wysokos¢: ok. 25 cm,

Szeroko$¢: ok. 40 cm,

Catos$c konstrukcji spawana.

Elementy mocujace do podtoza: ptaskownik.

Stojak ocynkowany ogniowo.




Przyktadowa Wizualizacja:

13.

Posadzenie
dwoch
drzew

Gatunek: Klon kulisty czerwony szczepiony.
Wysoko$¢ drzewa: ok. 200 cm.

Przyktadowa Wizualizacja:

RAZEM:




Zobowiazuje¢ si¢ wykonaé przedmiot zamowienia:

»Zakup i montaz urzadzen silowni zewnetrznej” w ramach Otwartej Strefy Aktywnosci w Kuznicy Ligockiej.
za kwote:

Warto$€ Netto .......cceeeveeevervenencnens zt

(STOWIIIE: .ottt et ettt ettt e et e et e eateeaeeeateeseeeaeeeseeetseeseeesteesaeeanbeeareens )

kwota podatku VAT .......ccceeevveeienne. 7t

CENA Drutto ....cueeeeeecreeecueecnnnnnene zt

(STOWIIEE ceeeeeeeeecneeraneeecnnneesanesaesnnesanesnesssesnsssassssesassssesssssnssssesssssasssassssssassssssasesasssasssnsssesssens )

Termin ptatnosci faktury: 21 dni

Zobowiazuje¢ si¢ do wykonania zamowienia do dnia 04.10.2019 roku.

Zobowiazuje si¢ udzieli¢ gwarancji jakosci na okres wskazany w formularzu nr 1 do zapytania ofertowego .

1. Oswiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z tres$cig zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzezen, dotozyliSmy nalezytej starannosci przy
przygotowywaniu oferty oraz posiadamy konieczne informacje, potrzebne do prawidtowego przygotowania oferty.

2. O$wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym.



