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1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych dot. budowy wiaty
biesiadnej w miejscowoéci Scinawa Mata wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej i
odprowadzenia wod opadowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szezegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy robdt
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej wiaty przy realizacji zadania pt: ,,Budowa wiaty
biesiadnej w miejscowoéci Scinawa Mata”, Gmina Korfantow.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem konstrukeji wiaty biesiadnej oraz powierzchni z kostki betonowej pod powierzchnig wiaty.
1.4,  Okreslenia podstawowe

1.4.1. FElement drewniany - element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego, stanowiacy
samodzielng konstrukeje.

1.42. Drewniana konstrukcja noéna — clementy drewniane ~ przenoszace obcigzenia pionowe i
poziome od obiektu na fundament.

1.4.3. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wiate biesiadng o wymiarach 9,72x15,08 m nalezy wykona¢ z czterostronnie struganych elementow
drewnianych o §rednicach wynikajacych z dokumentacji budowlane;.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w dalszej czesci
STWIORB

2.2.  Materialy do wykonania konstrukgji drewnianych i dachu.

2.2.1. Zgodno$é materiatow. '

Materialy do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 388/2004

2.2.2. Elementy konstrukcyjne Konstrukcja wiaty stanowia:

- stupy drewniane 16x16 cm oraz 14x14 cm

- krokwie 8x18 cm,

- platwie 16x24 cm,

- jetki 6x16 cm,

- pozostate elementy niezbedne do wykonania konstrukcji wiaty a takze $cian, zgodnie z
wymaganiami zamawiajacego.

Posadzke wiaty nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 6cm uktadanej na podsypee piaskowej
o grubosci co najmniej 3 cm oraz na podbudowie thiczniowej o grubosei warstwy co najmniej 15 cm.

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowa¢ tylko drewno lite klasy I lub I1, min. klasa C24, spetniajgce
wymagania PN-EN 338/2004.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sig drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukeja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.



Dla rob6t wymienionych w pozycjach nalezy stosowaé tarcice iglasta: sosna, Swierk Dopuszczalne
wady drewna

a) Krzywizna podiuzna - niedopuszczona

b) Wichrowatoéé 6% szerokosci

c) Krzywizna poprzeczna 4% szerokodci

d) Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci

€) Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz
12-16 %.

- 2.23. Laczaiki
Do mocowania elementow drewnianych mozna stosowad:

a) Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
b) Sruby

Nalezy stosowac:

- sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

- sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

c) Nakretki: Nalezy stosowac:

- nakretki szedciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

d) Podktadki pod sruby Nalezy stosowaé:

- podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) Wkrety do drewna Nalezy stosowaé:

- wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

) Kotki drewniane fi § mm oraz fi10 mm, dtugosci okolo 100 mm,
2) Gwozdzie klamrowe.

2.2.4. Pokrycie dachowe

Jako materiat na pokrycie dachu zostata przyj¢ta blacha dachéwko podobna, mocowana mechanicznie
na fatach drewnianych.

Blacha dachowa powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14782 oraz PN-EN 508-1.

2.2.6. Skladowanie materialow

2.2.6.1. Skladowanie elementéw drewnianych

Flementy drewniane oraz stupy uktada si¢ okoto 20 cm na podkladkach nad ziemig, aby umozliwié
swobodng cyrkulacjg powietrza. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowa¢ elementéw na plask
bez zadaszenia.

2.2.6.2. Skladowanie facznikow

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy skladowaé w wiazkach, luzem
wzglednie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja,
uszkodzeniem, zabrudzeniem.

2.2.6.3. Skladowanie blachy dachowej oraz obrobek blacharskich
Blache dachowg oraz obrobki blacharskie nalezy skladowal w opakowaniach transportowych w
migjscach zacienionych i nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

3. SPRZET

3.1.  Sprz¢t stosowany do wykonania konstrukcji drewnianych

Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego drobnego sprzetu
pomocniczego do montazu (miotki, pity, wiertarko-wkretarki, strugi mechaniczne itp.) oraz srodki
transportu.

Do transportu i montazu konstrukceji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.



3.2. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko

robocze powinno byé urzgdzone zgodniez przepisami  bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw  atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw moze byé dokonany dowolnym $rodkiem transportu w spos6b zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem. Materiaty drewniane powinno sig przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady montazu.

Konstrukeja i sposob wykonania poszezeg6lnych elementdéw (stupy nosne, dach itp.) powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku braku szczegblowych rozwigzan wykonawca
zobowigzany jest przedstawié whasne do akeeptacji przez Kierownika budowy.

Dopuszcza sie nastepujace odchylki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi

- w diugosci elementu do 20 mm

- w odlegtodci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny byé zgodne z dokumentacja techniczng.

5.2. Wytyczenie obiektu

Wytyczenie linii ustawienia nastepuje zgodnie z zasadami okreslonymi w punkeie 5.2, po akceptacji
Kierownika Budowy. Wzdtuz wytyczonej linii ustala si¢ miejsca ustawienia stupkdw.

5.3 Konstrukeja nosna :

Drewniane stupy noéne zadaszenia nalezy zamocowaé do stép fundamentowych za pomocg kotew
stalowych. Sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy.

Konstrukcje nalezy stezyé przy pomocy murlat platew i zastrzaléw. Przed ostatecznym montazem
konstrukeji nalezy skorygowa¢ geometrie konstrukeji (w rzycie poziomym i przekrojach pionowych).

54.  Montaz wigZby dachowej

Krokwie nalezy polaczy¢ zgodnie z dokumentacja projektows. W trakcie montazu wigzby nalezy
zwrdcié uwage na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanic whasciwych spadkéw. Zaleca sig
wykonanie wstepnych potgcze montazowych celem mozliwosci dokonania korekt.

Podklad z desek pod pokrycie dachowe powinien spelnia¢ wymagania :

- Pochylenie plaszezyzny polaci dachowej zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz norma PN-
B- (02361/1999,

- Réwnosé powierzehni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy powierzchnia
deskowania, a Iata kontrolna o dtugosci 3,00 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku,

- Deski powinny by¢ zabezpicezone przed zagrzybieniem srodkami posiadajacymi aprobaty
techniczne,

5.5. Roboty przygotowawcze

Ulozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zakladem 15¢m i zamocowanie
zszywkami do krokwi. Folig (wysokoparoprzepuszczalng) mozna przelozy¢ przez kalenicg — nie
rozcinaé. Przy instalowaniu folii przestrzega¢ zaleceni producenta folii zwracajac szczegolng uwagg na
sposéb postepowania przy otworach okiennych i kominach. Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona
do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaly do rynny lub pod rynng wiedy czapy $niezne i 16d nie
zatykaja szczeliny wentylacyjnej przy okapie. FWK powinna by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego
za pomocq tasmy dwustronnie klejgcej.



5.6. Wymagania ogdélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelniaé nastepujgce wymagania ogdlne: -pochylenie
plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, -réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby
przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),-rowno$¢ plaszczyzny polaci z fat lub platwi powinna by¢ analogiczna,
Jjak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 platwiach (przy
podktadzie z ptatwi), -podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig
pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym, -w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do
zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.7. Podkiad z lat pod pokrycie z blachy W przypadku podkiadu z fat pod pokrycia z blach
dachowkowych nalezy przestrzegaé nastgpujace zalecen taty nalezy przybijaé na kontriatach,
rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych, pierwszg fate umieszcza si¢ w linii
okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu
dachowki.

5.8. Montaz blachy powlekanej - Montaz pasa nadrynnowego i uchwytow rynnowych w rozstawie co
60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb. Montaz rynien z PCV o $rednicy 150mm. - Montaz laty noénej
przy okapie na podkladce dystansowej grubosci okoto 2em.

B - 06.00 Wykonanie pokry¢ dachowych Strona 82 - Montaz blach - kierunek montazu jest dowolny,
jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej
strony do prawej. - Po wstgpnym zainstalowaniv pierwszego arkusza nastgpny podkiada si¢ pod
poprzedni i sprawdza ulozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastgpnego
nalezy przymocowac arkusz poprzedni. - Blachy mocowa¢ do tat wkretami samowiercacymi 4,8 x
35mm z uszczelka z EPDM odporng na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze
sobg laczy¢ wkretami samowiercacymi 4,8 x 20mm z uszczelkg . - Wkrety na fatach nalezy umieszczaé
w najnizszym miejscu fali dachdwki, a do wkrecania stosowad wiertarke z ptynna regulacja mocy.
Laczenie arkuszy na dhugosci blach wykona¢ na gorze fali. Zuzycie wkretéw zalezy od ksztattu dachu
oraz ilosci obrobek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 potaci. - Arkusze blach nalezy przymocowaé
na kazdej fali w migjscach :  przy okapie, * przy Kalenicy, * przy zakladzie wzdluinym, * przy
krawedziach bocznych dachu - W miejscach komindw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢
dhuzsze co najmniej * wielko$¢ jednego przetloczenia. - Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo
przez przesuni¢cie arkusza o jedna falg albo docigeie blachy narzedziami nie powodujgcymi
uszkodzenia powloki ochronnej na blasze. - Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z ni¢j zerwaé folig
ochronna tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca si¢ pod podkladka wkretu samowiercacego
dolegata bezposdrednio do blachy. - Montaz obrébek - niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek
obrébek z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.
Stosowa¢ obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki. - Przy kominach wykonaé obrébki
wysokosci 15¢m, gorna krawedz obrobki wsunigta w spoing muru komina. - Wiatrownice - obrébka z
blachy powlekanej powinna licowa¢ z gbrng powierzchnia blachy dachdéwkowej. Na $cianie szczytowe;j
obrébka powinna zachodzi¢ 15cm w dot Sciany i mie¢ kapinos dlugo$ci 2cm. Obrdbke na $cianie
szczytowej mocowaé wkretami krotkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze - zgodnie
ze spadkiem dachu. Kalenica tzw. barylkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim
grzbiecie blachy dachéwkowej. Migedzy blachg gasiora a blacha dachowa wcisnaé uszczelke z pianki
PU stosowng do ksztattu fali blachodachdéwki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwor wentylacyjny
szerokosécei lem. - Po zakonczeniu robdt na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -
minimum trzy szt. na dlugosci kazdej rury spustowe;.

UWAGA : Roboty wykonywaé przy temp. otoczenia nie nizszej niz -50C. Po blasze mozna chodzié
tylko w migkkim obuwiu stawiajac kroki tylko po dnie fali. Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie sie



po nich chodzié. Na dachu nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkéw lub wiorkéw po wierceniu lub cigciu
arkuszy.

5.9. Wykonanie systemu odwodnienia dachdéw

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z kartami gwarancyjnymi i $wiadectwami jakosci.
Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoscei i jakosci wykonania produkiu.
Uchwyty stalowe, doczotowe montowaé bezposrednio do belki okapowej wkrgtami do drewna.
Rozstaw uchwytéw maksymalnie co 70cm.

Montaz rynny nalezy wykona¢, zakladajac jej przednie wywinigcie na przedni nosek uchwytu, a
nastepnie weisnaé jg tylnym wywinigciem pod tylny nosek uchwytu. Polaczenie rynien wykonac za
pomoca zkaczki. Aby umozliwié szybki i niezaklocony przeplyw wody przez ztaczke, a takze zwigkszy¢
sztywno$¢é danego odcinka, w zlaczce nalezy umiesci¢ wkiadke.

Przed montazem leja spustowego nalezy ustali¢ jego polozenie, a nastepnie natozy¢ go na rynng

i przez kréciece leja wytrasowaé na rynnie otwér. Zdjaé lej spustowy i pit do metalu wyciaé otwor w
rynnie. Po oczyszezeniu otworu z zadr na rynng natozy¢ lej spustowy i oba elementy zainstalowac w
uchwytach. Po zamontowaniu leja spustowego nalezy wlozy¢ siatke chronigcg rure spustowg przed
lisémi i innymi zabrudzeniami.

Montaz rury spustowej wykona¢ za pomoca dwoch kolan dwukielichowych i odcinka rury.
Bezposrednio pod kolanem musi by¢ zamontowany uchwyt. Laczenie rur odbywa sig przez zlaczki,
ktore

zawsze muszg byé skierowane czescig kolmierzowa ku gérze. W kolnierzu nalezy pozostawi¢ okoto
10mm luzu niezbednego ze wzglgdu na rozszerzalnos¢ termiczng rur. Bezposrednio pod ztaczka musi
byé zamontowany uchwyt. Maksymalny rozstaw uchwytéw co 2m. Na dolnym odcinku rury spustowej
nalezy zamontowaé czyszczak.

5.10. Wykonanie robot zwigzanych z ukladaniem kostki betonowe;

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek stosowaé obrzeia betonowe 30x8 na lawie
betonowej B-10. Kostk¢ betonowa ukladamy na podbudowie, do ktérej stosowaé material
odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Podbudowa powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana. Kostke uklada sie w taki sposob, aby szezeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3
mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny
piaskiem i zamies¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji
- moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dia osiggnigcia zamierzonego
efektu uzytkowego. '

6.2.Dokumentami potwierdzajacymi jakosé zastosowanych materiatow sg certyfikaty 1 deklaracje
zgodnosci z PN9.3.

Dokumenty budowy—do dokumentow budowy zalicza si¢ nastgpujgce dokumenty:

a) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy

b} projekt budowlany

¢) protokéty odbioru robot

d) protokoty z narad i ustalefi

e) dziennik budowy

f) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

7. Przechowywanie dokumentéw budowy—dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigeie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgeego.



8. Przedmiar i obmiar robét

8.1.Ryczalt—w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia
robdt jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i przedmiaru robot. Kwota ryczatiowa jest ostateczng i nie podlegajaca
negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie skladania oferty winien
uwzglednié koszty bezposrednie zwigzane z realizacja robot i wkalkulowaé w ceng ryczattowg koszty
pozostate, a tym samym niezbgdne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot budowlanych.

Rodzaje i odbidr robét.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla réznych etapéw robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgdciowy

¢) odbidr koncowy

d) odbidr gwarancyjny.

Swiadectwo przyjecia robét Inspektor wystawia w odniesieniu do odcinka lub czgsel robdt statych, a
takze w stosunku do cafosci robdt. Natomiast roboty ulegajace zakrycin, podlegaja kontroli przed
zakryciem i sg zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny dokomywany jest po
catkowitym zakoficzeniu robét. Do odbioru Ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
nastepujace dokumenty:

a) uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza w odniesieniu do robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu
b) certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw

¢) protokoly préb i badan

f) oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym

g) dziennik budowy

h) projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

W przypadku, gdy roboty pod wzglgdem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do przyjecia koficowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez Komisje.

Odbior gwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokotéw. usterek ujawnionych w okresie
gwarancji przez Inwestora, przy udziale Wykonawcy.

10.  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci robét budowlanych—podstaws platnosci robot budowlanych jest ryczalt,
skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z
zatacznikami oraz wizji lokalnej —na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wartos¢ ryczattowa winna uwzglednia¢ : robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
wartos¢ zuzytych materialow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, warto$¢ pracy sprzctu wraz
z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty posrednie, w skiad ktérych wehodza : place personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badafi, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ushugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy koszt utylizacji odpadéw zysk
kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpié w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 388/1999(2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci.



PN-EN 912/2000 ELaczniki do drewna. Dane techniczne tjcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw Samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.-Czesé 1: Stal.

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B ~10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i cynkowej.

11.2. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 07.07.1994 —Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r, 0 ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

- Pozostate przepisy prawne -wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zaréwno przez wladze pafstwowe i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, Zwigzane z
prowadzonymi robotami wraz z petng odpowiedzialnodeig ich przestrzegania. Od osob kierujacych
robotami budowlanymi wymaga si¢ uprawniefi budowlanych i przynaleznosci do Izby Budowlanej
zgodnie z Prawem Budowlanym.



