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KI - UM_Korfantów - E (1) PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ELEWACJA  WSCHODNIA
1.1 KOSZTY OGÓLNE

1
d.1.

1

wycena in-
dywidualna

Dostosowanie sie do wymogów Zamawiającego wynikających z SWZ
w tym m.in.:
- organizacja terenu budowy;
- kierownictwo robót.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.

1

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

145,00 m2 145,00
RAZEM 145,00

3
d.1.

1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyj-
nych o szer. 0,73 m

m2

poz.2 m2 145,00
RAZEM 145,00

4
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odl.do 1 km

m3

poz.20*0,02 m3 1,05
RAZEM 1,05

5
d.1.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

poz.4 m3 1,05
RAZEM 1,05

6
d.1.

1

 
kalk. włas-
na

Opłata za wysypisko t

poz.4*1,8 t 1,89
RAZEM 1,89

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
7

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,75*(18,4) m2 13,80
RAZEM 13,80

8
d.1.

2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

9
d.1.

2

KNR 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w
gruncie - rozebranie

m2

4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00

1.3 OBRÓBKI BLACHARSKIE
10

d.1.
3

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan-
cynk

m2

0,75*(18,4) m2 13,80
0,60*(13,4) m2 8,04

RAZEM 21,84
11

d.1.
3

KNR 2-02
0406-01
analogia

Montaż pasów z płyty pod obróbki blacharskie m3

drew.

18,40*0,70*0,018 m3

drew.
0,23

13,40*0,60*0,018 m3

drew.
0,14

RAZEM 0,37
1.4 ROBOTY OCIEPLENIOWE ELEWACJI
12

d.1.
4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

144,4 m2 144,40
0,75*15,60 m2 11,70
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0,30*5,00*2 m2 3,00
RAZEM 159,10

13
d.1.

4

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą
- dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.12 m2 159,10
RAZEM 159,10

14
d.1.

4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.16cm  - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.12 m2 159,10
0,75*15,60 m2 11,70

RAZEM 170,80
15

d.1.
4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroż-
ników wypukłych kątownikiem metalowym

m

15,60 m 15,60
5,00*2 m 10,00

RAZEM 25,60
16

d.1.
4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przymocowa-
nie płyt styropianowych za pomocą dybli z łbem stalowym do ścian z
cegły

szt

144,4*4 szt 577,60
(0,75*15,60)*4 szt 46,80

RAZEM 624,40
17

d.1.
4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.12 m2 159,10
RAZEM 159,10

18
d.1.

4

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowo-silikono-
wego 2mm, barwionego w masie, wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.12 m2 159,10
-0,75*15,60 m2 -11,70

RAZEM 147,40
19

d.1.
4

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowo-silikono-
wego 2mm, barwionego w masie, wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.12 m2 159,10
-0,75*15,60 m2 -11,70

RAZEM 147,40
20

d.1.
4

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

4,5*5,2 m2 23,40
144,40*20% m2 28,88

RAZEM 52,28
21

d.1.
4

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni po-
nad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.20 m2 52,28
RAZEM 52,28

22
d.1.

4

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z
cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.20 m2 52,28
RAZEM 52,28

23
d.1.

4

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku - ponowny
montaż skróconej rynny

m

2,70 m 2,70
RAZEM 2,70

24
d.1.

4

KNR 4-03
1139-09

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z linki o przekro-
ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pio-
nowym

m

15,60+12,00 m 27,60
RAZEM 27,60
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25
d.1.

4

KNR 4-03
1137-03

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany
betonowej

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

26
d.1.

4

KNNR 5
0601-03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na
wspornikach klejonych

m

15,60+12,00 m 27,60
RAZEM 27,60

27
d.1.

4

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż
beton

m

15,60 m 15,60
RAZEM 15,60

28
d.1.

4

KNNR 5
0601-03
analogia

Wciągnięcie przewodów odgromowych do rurek m

15,60 m 15,60
RAZEM 15,60

29
d.1.

4

KNNR 5
0303-09
analogia

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 mm pod zaciski
kontrolne

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.1.

4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych - połączenie pręt-płaskownik

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

31
d.1.

4

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.1.

4

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny po-
miar)

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

33
d.1.

4

KNR 2-25
0307-02

Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w
gruncie - budowa - ponowny montaż zdmeontowanego ogrodzenia
M*0

m2

4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
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