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O św i a d c z e n i e  

 
 
 
 
 
 
 
 

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

dz.u. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, jako Projektant projektu 

technicznego pn „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy prywatnych 

nieruchomości w miejscowości Rączka oraz w części  ul. Kościuszki w Korfantowie”, 

którego inwestorem jest: Gmina Korfantów, Rynek 4, 48-317 Korfantów. 

 

o św i a d c z a m ,  
 

że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego. 

Nie dotyczy. 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji 

badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed 

wpływami eksploatacji górniczej. 

Warunki gruntowe zgodnie z Opina Geotechniczną załączoną do opracowania. 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierską. 

Zgodnie z Opina Geotechniczną załączoną do opracowania. 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych. 

Nie dotyczy. 

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. 

Nie dotyczy. 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, 

występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane  

w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu 

albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – 

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego. 

6.1 Sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i tłocznym 

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym oraz tłocznym w m. Rączka 

oraz w części ul. Kościuszki w Korfantowie. Ścieki bytowo-gospodarcze zostaną skierowane do 

przepompowni na dz. nr 38/4 w m. Rączka, skąd rurociągiem tłocznym zostaną przetransportowane do 

studni rozprężnej zlokalizowanej na dz. nr 621/3 a dalej rurociągiem grawitacyjnym do istniejącej studni 

dz. nr 559/1 w ul. Kościuszki w Korfantowie.  

Trasa sieć biegnie wzdłuż drogi powiatowej, w pasie dróg gminnych oraz krzyżuje się  

z ciekiem wodnym Młynówka-Rączka.  

Roboty budowlane realizować zgodnie z wydanymi warunkami i decyzjami załączonymi do 

Projektu Zagospodarowania Terenu.  

6.2 Przewody sieci kanalizacja sanitarnej w systemie grawitacyjnym 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych Ø200 PVC litych, jednowarstwowych, 

niespienionych, klasy SN8, łączonych na uszczelki gumowe, wg PN-EN 1401-1:2019-7 „Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 

– Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)”. Projektowaną kanalizacje grawitacyjną należy włączyć 

do projektowanej przepompowni ścieków. Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się ze spadkiem 

w kierunku przepompowni. Połączenia rur i kształtek wykonać poprzez połączenia kielichowe na 

uszczelkę wargową elastomerową. 



Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy prywatnych nieruchomości w miejscowości Rączka  

oraz w części  ul. Kościuszki w Korfantowie 

3 
 

Przewody kanalizacji sanitarnej pod rzeką Młynówka Rączka, przy przejściach poprzecznych 

przez drogę powiatową oraz w chodnikach w m. Raczka i w części ul. Kościuszki w Korfantowie - 

wykonać z rur PE100 -RC.  

6.3 Przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy prywatnych nieruchomości 

Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej należy włączyć do projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej poprzez trójniki redukcyjne Φ200/160 PVC. 

Włączenie projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji wykonać jako 

przejścia szczelne. Każde projektowane przyłącze kanalizacyjne ma za zadanie przejąć wyłącznie ścieki 

sanitarne. Nowe odcinki przyłączy zaprojektowano z rur kielichowych Ø160 PVC litych, niespienionych 

klasy SN8, łączonych na uszczelki gumowe, wg PN-EN 1401-1:2019-7 „Systemy przewodów rurowych  

z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfinowany 

poli (chlorek winylu) (PVC-U)”. Połączenia rur i kształtek wykonać poprzez połączenia kielichowe na 

uszczelkę wargową elastomerową. Przyłącza projektuje się do granicy posesji. 

Przyłącza należy układać z projektowanym spadkiem w kierunku sieci. Rzędne włączenia 

przyłączy przedstawiono na profilach i projekcie zagospodarowania terenu w części graficznej. Dla 

przyłączy z rur o średnicy Φ160 mm minimalny spadek wynosi 1,5 %. Na końcach zaślepić. Trasę 

przyłączy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w części graficznej opracowania. 

6.4 Przewody sieci kanalizacja sanitarnej tłocznej 

Projektowaną kanalizację tłoczną należy wykonać od projektowanej przepompowni do studzienki 

rozprężnej S12K.  

 W celu zmniejszenia prędkości tłoczonych ścieków przed studzienką rozprężną na odcinku L=2,5m 

przewidziano zwiększenie średnicy rurociągu z Ø75 PE100 na Ø125 PE100. Ze studni rozprężnej ścieki 

grawitacyjnie będą odpływać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Na trasie sieci należy zastosować 

rewizje. 

Projektowaną kanalizację sanitarną tłoczną należy wykonać z rur i kształtek PEHD PE100 PN10 

SDR17 Ø75x4,5mm zgodnie z PN-EN 12201:2012 i PN-EN 13244:2004. Rury i kształtki należy łączyć 

poprzez zgrzewanie doczołowe. Kanalizację tłoczną należy wykonać w wykopach otwartych,  

z pełnym umocnieniem ścian.   

Trasę projektowanej kanalizacji tłocznej należy układać w wykopach otwartych oraz metodami 

bezwykopowymi (zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu). Sieć tłoczną na całej długości oznakować za 

pomocą taśmy lokalizacyjnej koloru brązowego z zatopioną wkładką metalową, którą należy ułożyć 30 cm 

ponad wierzchem rury. Projektowane spadki pokazano na profilu podłużnym kanalizacji sanitarnej. Trasę 

rurociągów pokazano na planie zagospodarowania terenu w części graficznej opracowania. 

6.5 Studzienki rewizyjne, inspekcyjne i rozprężne 

Projektuje się studnie rewizyjną Ø1000 oraz Ø 1200 z prefabrykowanych elementów betonowych  

z betonu klasy C-35/45. Kręgi betonowe należy łączyć na uszczelki samosmarujące SDV. Są  

to studnie przełazowe umożliwiające wejście do niej w celu kontroli i konserwacji kanałów. Beton musi 

posiadać wodoszczelność min. W8 oraz nasiąkliwość poniżej 5%. Rzędną kinety studni dostosować do 

rzędnych podanych na profilu podłużnym w części graficznej opracowania. 
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Do regulacji wysokości studni betonowej stosować pierścienie wyrównawcze polimerowe. 

Wysokość pierścieni razem z włazem nie może przekroczyć 45cm. Wykonawca powinien określić  

w zamówieniu podstawowe dane do skompletowania studzienki: 

• typ studzienki, 

• wysokość studzienki, 

• typ uszczelek do łączenia elementów prefabrykowanych (uszczelki samosmarujące SDV), 

• rodzaj wykonania materiałowego kinety, 

• dane dotyczące wykonania połączenia studzienki z kanałem odpływowym i kanałami 

dopływowymi. 

Na projektowanych studniach należy montować włazy żeliwne Φ600 klasy D400 z wypełnieniem 

betonowym klasy C35/45 (włazy najazdowe narażone na ciągły ruch kołowy, typu BEGU), zabezpieczone 

przed obrotem, zgodne z normą PN-EN 124:2000,z uszczelką montowaną fabrycznie, bez zamknięć 

ruchomych (takich jak śruby, rygle). Minimalna grubość pokrywy 50 mm, wysokość korpusu 115-150mm. 

Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się, jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków według PN-EN 1917:2004.  

Studnie betonowe powinny zostać wyposażone w stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego 

powlekane PP, ułożone w dwóch rzędach. Odległość osi obydwu rzędów oraz odległość stopni od siebie 

wynosić powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zostać zabetonowane podczas wykonywania kręgów 

prefabrykowanych. Stopnie włazowe wykonać zgodnie z PN-64/H-74086. 

Studzienki wykonane będą z wysokiej klasy betonu szczelnego w standardzie zapewniającym 

ochronę strukturalno-materiałową, które nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Studzienki betonowe oraz ich montaż należy wykonać wg PN-EN 476:2001oraz PN-EN 1917:2014. 

Studnie należy montować wg zaleceń producenta. 

Na zmianie kierunku sieci w celach inspekcyjnych projektuje się studzienki z tworzywa 

sztucznego PVC/PE/PP o średnicy Ø600 mm zgodnie z  PN-EN-13598-2:2009 „Specyfikacje studzienek 

włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią” i PN-EN 

476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej”. Studzienka Ø600mm PVC/PE/PP składa się z: 

• podstawa studni z kinetą PVC/PE i dnem, 

• rura trzonowa (trzon studzienki) Ø 600 mm, 

• rura teleskopowa Ø 600 mm, 

• pokrywa żeliwna D400. 

Studnie należy montować wg zaleceń producenta. 

6.6 Przepompownia ścieków sanitarnych 

 Ze względu na charakter projektowanego układu kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia 

ścieków sanitarnych zaistniała konieczność montażu przepompowni ścieków. Przepompownia  

ma za zadania odebrać i zmagazynować ścieki z systemu grawitacyjnego, a następnie w momencie 

załączenia pompy wtłoczenia ich do studni rozprężnej projektowanym przewodem kanalizacji tłocznej. Ze 

studni rozprężnej ścieki grawitacyjnie będą odpływać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Dobór i 

parametry urządzeń przepompowni muszą być dostosowane do ilości i składu ścieków przewidzianych 
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do tłoczenia. Przepompownię zaprojektowano, jako całkowicie podziemną wykonaną w formie 

prefabrykowanej, żelbetowej studni o średnicy wewnętrznej D=1,2m. 

 

PARAMETRY PRACY POMP: 

- Qp = 2,5 l/s    Hp = 17,0 m 

- straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 75x4,5mm SDR17 

 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ: 

1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt. 2 
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma być wykonany z kręgów betonowych C35/45. 
3. Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): 

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna 

• poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  

• właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 

• kominki wentylacyjne - PCV - 2 szt.  

• belka wsporcza – stal nierdzewna 

• prowadnice - stal nierdzewna 

• łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
• zasuwy z klinem gumowanym DN65 szt. 2 - żeliwo (obsługa z poziomu podestu) 

• zawory zwrotne kulowe proste DN65 szt. 2 - żeliwo 

• przewody tłoczne DN65 - stal nierdzewna (ścianka 2mm) 

• połączenia kołnierzowe nierdzewne 

• elementy złączne - stal nierdzewna  

• połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 
65/75 

• nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1 

• żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia – udźwig 150 kg (stal nierdzewna) – szt. 1 
 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

• wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym 
zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 

• wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE  

• wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną  
z PN-EN ISO 15614  

• wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 
5817;  

• zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 
penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

• personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 
wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712 

• minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną  
w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk) 

 

4. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego  
w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS  
a) Obudowa rozdzielnicy:  

• wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 
współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna  
na promieniowanie UV, 

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne  
na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
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 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

• o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

• posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 
(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na 
promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  

• moduł telemetryczny GSM/GPRS 
• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

• układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

• przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

• wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

• gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 
klasy B16 

• wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

• stycznik dla każdej pompy 

• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

• dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 
• zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego  
i optycznego 

• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

• wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

• sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O 
wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

• antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  
od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

• wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat, 
• ogranicznik przepięć klasy C, 
• gniazdo 400VAC z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym, 
• zasilanie oświetlenia zewnętrznego. 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać Europejski 

Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 
sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone  
z przekaźników pomocniczych): 

• wejścia (24VDC): 
o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  
o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 
o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 



Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy prywatnych nieruchomości w miejscowości Rączka  

oraz w części  ul. Kościuszki w Korfantowie 

7 
 

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

• wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

• wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

(opcjonalnie) 
d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

• sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą 
stacją bazową 

• zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

• 16 wejść binarnych 

• 16 wyjść binarnych 

• 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

• komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII 
w trybie MASTER lub SLAVE 

• wejścia licznikowe 

• kontrolki: 
o zasilania sterownika 
o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 
o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 

• stopień ochrony IP40 

• temperatura pracy: -20o C...50o C 

• wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

• moduł GSM/GPRS/EDGE 

• napięcie zasilania 24VDC 

• gniazdo antenowe 

• gniazdo karty SIM 

• pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
e) Wymagania modułu telemetrycznego:  

• wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 
telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (ORANGE, PLUS) w 
wydzielonej sieci APN 

• wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie 

• sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków  
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

• sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego  
ze stacji operatorskiej 

• podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
o brak karty SIM 
o poprawność PIN karty SIM 
o błędny PIN karty SIM 
o zalogowanie do sieci GSM 
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o zalogowanie do sieci GPRS 
o wejścia i wyjścia sterownika 
o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
o nastawiony poziom załączenia pomp 
o nastawiony poziom wyłączenia pomp 
o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
o liczba załączeń każdej z pomp 
o liczba godzin pracy każdej z pomp 
o prąd pobierany przez pompy 
o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

• zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 
(wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 
o poziomu wyłączenia pomp 
o poziomu dołączenia drugiej pompy 
o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

• prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
o każdej z pomp 
o zasilania 
o wystąpieniu poziomu suchobiegu 
o wystąpieniu poziomu przelewu 
o błędnym podłączeniu pływaków 
o sondy hydrostatycznej 
o włamaniu 

• naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

• automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 
pracy z możliwością wyłączenia opcji 

• blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 
częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 

• zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

• zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

• pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 
o pobieranej mocy 
o zużytej energii 
o napięcia na poszczególnych fazach 

• możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 
 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS 

RTU 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 
• naprzemienną pracę pomp 

• automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 
pracy 

• kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

• funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu  
– tylko dla pracy ręcznej 

• w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  
z dwóch pływaków 

• kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu. 
 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 

1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 

2014/30/UE – EMC.Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w 

PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 

2014/35/UE – LVD. 
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 

usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków 

wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu 

monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych 

kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA: 

 

L.p. 

Zbiornik przepompowni 

z kręgów betonowych C35/45 

[wymiary mm] 

Pompy zatapialne 

PS1 Rączka 

gm. Korfantów 

1200 x 5000 

przewody tłoczne DN65 

ARX F065-170/024F2USG-140 

o mocy 2,40 kW 

 

Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz  

w SIWZ ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu  

w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje  

w ZGKiM Korfantów. 

Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne  

z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez 

naniesienie nowej przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji 

Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych  sieci kanalizacyjnych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania i 

monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie 

dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów 

sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych. 

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

MONITORINGU STANOWI ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU 

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego: 

a.) grzewczych 

Nie dotyczy. 

b.) chłodniczych 

Nie dotyczy. 

c.) klimatyzacji 

Nie dotyczy. 

d.) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane i mechanicznej 

Nie dotyczy. 

e.) wodociągowych i kanalizacyjnych 

Nie dotyczy. 
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f.) gazowych 

Nie dotyczy. 

g.) elektroenergetycznych 

Nie dotyczy. 

h.) telekomunikacyjnych 

Nie dotyczy. 

i.) piorunochronnych 

Nie dotyczy. 

j.) ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy. 

8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa 

w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do 

obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości 

urządzeń: 

a.) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone 

parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz 

przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii 

Nie dotyczy. 

b.) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej  

i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami 

Nie dotyczy. 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych,  

w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o 

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 

parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

Nie dotyczy. 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu. 

Nie dotyczy. 

11. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 497), określającą w zależności od potrzeb: 

a.) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 

stanowiących stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem 

mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z jego przeznaczeniem 

Nie dotyczy. 
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b.) właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także 

przegród przezroczystych i innych 

Nie dotyczy. 

c.) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 

energetyczną budynku 

Nie dotyczy. 

d.) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie technicznym rozwiązania budowlane  

i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach 

techniczno-budowlanych 

Nie dotyczy. 

12. Uwagi końcowe: 

1. Do realizacji inwestycji można przystąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu budowlanym.  

2. Sieci kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym poddać próbie szczelności przed oddaniem do 

eksploatacji zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru. 

3. Roboty instalacyjne winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru poszczególnych robót przez wykonawcę posiadającego uprawnienia do wykonywania tego 

rodzaju instalacji. 

4. W przypadku natrafienia na problemy nieujęte w dokumentacji technicznej należy dokonać 

uzgodnień z Projektantem.  

5. Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i montażowych należy przeszkolić pod 

względem BHP. 

6. Wszystkie prace związane z wykonaniem projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych należy 

wykonać zgodnie z: 

• Wymagania technicznymi COBRTI INSTAL „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” – Zeszyt 9, 

• Ustawa „ Prawo Budowlane” wraz z obowiązującymi zmianami, 

7. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  tj. wyroby, na które wydano 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  

z Polską Normą, aprobatę techniczną, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy obowiązany 

jest na okres prowadzenia robót budowlanych przechowywać w/w oświadczenia  

i certyfikaty oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

8. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać ogólne zasady BHP oraz zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 811) oraz 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401). 

9. Zmiany zaprojektowanych rozwiązań, materiałów czy urządzeń mogą nastąpić wyłącznie po 

uzyskaniu zgody projektanta. W przypadku braku zgody projektanta nie jest dopuszczalne wdrażanie 
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rozwiązań zamiennych pod rygorem wstrzymania robót budowalnych wpisem do dziennika budowy, 

skierowania sprawy do właściwych organów oraz nakazem usunięcia niewłaściwych rozwiązań, 

materiałów czy urządzeń z terenu budowy bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Nysa, wrzesień 2022 r.  

Projektant: 

 

 

……………………….. 

 mgr inż. Piotr Bielenny 

OPL/1133/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

Sprawdzający: 

 

……………………….. 

 mgr inż. Magdalena Ruta 

OPL/1136/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 




















