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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

Kalkulacja
indywidualna

Dostosowanie do wymogów zamawiającego, m. in.:
- Obsługa geodezyjna - przy wytyczeniu obiektu, z
wykonaniem mapy powykonawczej (geodezyjnej)
wraz ze złożeniem do zasobu (Urzędu)
- Organizacja terenu budowy
- Zabezpieczenie i oznakowanie budowy
- Zapewnienie funkcji Kierownika budowy

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2
d.1

KSNR 6
0803-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce
piaskowej - materiał rozbiórkowy do ponownego
wykorzystania

m2

0,50 * 0,50 * 15 m2 3,75

RAZEM 3,75

3
d.1

KNR DC-03
0212-10
analogia

Kotwienie głębokie prętów zbrojeniowych za pomocą
żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy
epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy
winyloestrowej Koelner RV200 lub żywicy poliestrowej
Koelner RP30 w podłożu z betonu zbrojonego i
żelbetowym głębokość kotwienia 900 mm; średnica
otworu w podłożu 50 mm

szt.

15 szt. 15,00

RAZEM 15,00

4
d.1

KNP1211-
01211-01211

-01211-
01211-01
0211-01

0211-01.03
analogia

Kotwa mocujaca słup w stope fundamentowej kotw
.

15 kotw
.

15,00

RAZEM 15,00

2 KONSTRUKCJA WIATY

5
d.2

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

Krokwie
8x18

0,08 * 0,18 * 5,30 * 22 1,68

A (Obliczenie pomocnicze) 1,68

poz. A + poz. A * 5% m3 1,76

RAZEM 1,76

6
d.2

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

Krokwie
8x18

0,08 * 0,18 * 4,40 * 8 0,51

Krokwie
8x18

0,08 * 0,18 * 3,50 * 8 0,40

Krokwie
8x18

0,08 * 0,18 * 2,60 * 8 0,30

Krokwie
8x18

0,08 * 0,18 * 1,80 * 8 0,21

Krokwie
8x18

0,08 * 0,18 * 0,90 * 8 0,10

A (Obliczenie pomocnicze) 1,52

poz. A + poz. A * 5% m3 1,60

RAZEM 1,60

7
d.2

KNR 2-02
0408-08

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

Krokwie
16x24

0,16 * 0,24 * 8,00 * 4 1,23
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A (Obliczenie pomocnicze) 1,23

poz. A + poz. A * 5% m3 1,29

RAZEM 1,29

8
d.2

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3
drew

.

P1 - 16x24 0,16 * 0,24 * 2 * 8,60 * 2 1,32

P1 - 16x24 0,16 * 0,24 * 2 * 4,60 * 2 0,71

P1 - 16x24 0,16 * 0,24 * 1 * 8,48 0,33

A (Obliczenie pomocnicze) 2,36

poz. A + poz. A * 5% m3
drew

.

2,48

RAZEM 2,48

9
d.2

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3
drew

.

Z1 - 8x18 0,08 * 0,18 * 4 * 2 * 1,50 0,17

Z1 - 8x18 0,08 * 0,18 * 2 * 2 * 1,50 0,09

Z1 - 8x18 0,08 * 0,18 * 2 * 2 * 1,50 0,09

A (Obliczenie pomocnicze) 0,35

poz. A + poz. A * 5% m3
drew

.

0,37

RAZEM 0,37

10
d.2

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3
drew

.

S1- 16x16 0,16 * 0,16 * 2,80 * 12 0,86

S1- 16x16 0,16 * 0,16 * 3,95 * 3 0,30

A (Obliczenie pomocnicze) 1,16

poz. A + poz. A * 5% m3
drew

.

1,22

RAZEM 1,22

11
d.2

KNR-W 2-02
1036-02

Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm -
podbitka na całej powierzchni dachu

m2

Deskowanie
25 mm

190,00 m2 190,00

RAZEM 190,00

12
d.2

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o
szerokości 1.08 m - gąsiory

m

8,00 * 4 m 32,00

8,50 * 1 m 8,50

RAZEM 40,50

13
d.2

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej

m

18,20 * 2 m 36,40

10,20 * 2 m 20,40

RAZEM 56,80

14
d.2

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej

m

(2,80 + 0,60) * 4 m 13,60

RAZEM 13,60

15
d.2

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach
- rozstaw kontrłat 0,80 m

m2

poz.11 m2 190,00

RAZEM 190,00

16
d.2

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o
rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej

m2
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poz.11 m2 190,00

RAZEM 190,00

17
d.2

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -
LUXMETAL - płyty dachowe

m2

poz.11 m2 190,00

RAZEM 190,00

18
d.2

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż
pasów nadrynnowych - okapów

m

18,20 * 2 m 36,40

10,20 * 2 m 20,40

RAZEM 56,80

19
d.2

KNR-W 2-02
1036-09
analogia

Dwukrotne malowanie elementów drewnianych
impregnatem ochronnym

m2

K1- 8x18 (0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 22 * 5,30 m2 60,63

K1- 8x18 (0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 5,30 m2 11,02

K1- 8x18 (0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 4,40 m2 9,15

K1- 8x18 (0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 3,50 m2 7,28

K1- 8x18 (0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 2,60 m2 5,41

K1- 8x18 (0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 1,80 m2 3,74

K1- 8x18 (0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 0,90 m2 1,87

Krokwie
16x24

(0,16 * 2 + 0,24 * 2) * 8,00 * 4 m2 25,60

P1- 16x24 (0,16 * 2 + 0,24 * 2) * 2 * 8,60 * 2 m2 27,52

P1- 16x24 (0,16 * 2 + 0,24 * 2) * 2 * 4,60 * 2 m2 14,72

P1- 16x24 (0,16 * 2 + 0,24 * 2) * 1 * 8,48 m2 6,78

Z1 - 8x18 (0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 2 * 1,50 m2 6,24

Z1 - 8x18 (0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 2 * 2 * 1,50 m2 3,12

Z1 - 8x18 (0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 2 * 2 * 1,50 m2 3,12

S1- 16x16 0,16 * 4 * 2,80 * 12 m2 21,50

S1- 16x16 0,16 * 4 * 3,95 * 3 m2 7,58

poz.11 m2 190,00

RAZEM 405,28

20
d.2

KNR-W 2-05
0102-06
analogia

Hale typu lekkiego - stężenia dachów -stężenie
prętowe 16 mm

t

9,00 * 1,58 * 3 * 0,001 t 0,04

RAZEM 0,04

3 ROBOTY ODTWORZENIOWE

21
d.3

KNR 2-31
23103-01
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej - kostka betonowa
z rozbiórki
M*0,10

m2

0,50 * 0,50 * 15 m2 3,75

RAZEM 3,75
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Dostosowanie do wymogów zamawiającego, m. in.: 

- Obsługa geodezyjna - przy wytyczeniu obiektu, z wykonaniem mapy powykonawczej (geodezyjnej) wraz ze złożeniem do zasobu (Urzędu)

- Organizacja terenu budowy

- Zabezpieczenie i oznakowanie budowy

- Zapewnienie funkcji Kierownika budowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej - materiał rozbiórkowy do ponownego wykorzystania
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,50 * 15</edit>

	Pozycja: Kotwienie głębokie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200 lub żywicy poliestrowej Koelner RP30 w podłożu z betonu zbrojonego i żelbetowym głębokość kotwienia 900 mm; średnica otworu w podłożu 50 mm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Kotwa mocujaca słup w stope fundamentowej
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:KONSTRUKCJA WIATY
	Pozycja: Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,08 * 0,18 * 5,30 * 22</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz. A + poz. A * 5%</edit>

	Pozycja: Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,08 * 0,18 * 4,40 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 0,18 * 3,50 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 0,18 * 2,60 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 0,18 * 1,80 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 0,18 * 0,90 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz. A + poz. A * 5%</edit>

	Pozycja: Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,24 * 8,00 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz. A + poz. A * 5%</edit>

	Pozycja: Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,24 * 2 * 8,60 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,24 * 2 * 4,60 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,24 * 1 * 8,48</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz. A + poz. A * 5%</edit>

	Pozycja: Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,08 * 0,18 * 4 * 2 * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 0,18 * 2 * 2 * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz. A + poz. A * 5%</edit>

	Pozycja: Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,16 * 2,80 * 12</edit>
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,16 * 3,95 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz. A + poz. A * 5%</edit>

	Pozycja: Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - podbitka na całej powierzchni dachu
	Obmiar: <edit>190,00</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - gąsiory
	Obmiar: <edit>8,00 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>8,50 * 1</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>18,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>10,20 * 2</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>(2,80 + 0,60) * 4</edit>

	Pozycja: Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów
	Obmiar: <edit>18,20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>10,20 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie elementów drewnianych impregnatem ochronnym
	Obmiar: <edit>(0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 22 * 5,30</edit>
	Obmiar: <edit>(0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 5,30</edit>
	Obmiar: <edit>(0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 4,40</edit>
	Obmiar: <edit>(0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 3,50</edit>
	Obmiar: <edit>(0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 2,60</edit>
	Obmiar: <edit>(0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 1,80</edit>
	Obmiar: <edit>(0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 0,90</edit>
	Obmiar: <edit>(0,16 * 2 + 0,24 * 2) * 8,00 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,16 * 2 + 0,24 * 2) * 2 * 8,60 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,16 * 2 + 0,24 * 2) * 2 * 4,60 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,16 * 2 + 0,24 * 2) * 1 * 8,48</edit>
	Obmiar: <edit>(0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 4 * 2 * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit>(0,08 * 2 + 0,18 * 2) * 2 * 2 * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit>0,16 * 4 * 2,80 * 12</edit>
	Obmiar: <edit>0,16 * 4 * 3,95 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Hale typu lekkiego - stężenia dachów -stężenie prętowe 16 mm
	Obmiar: <edit>9,00 * 1,58 * 3 * 0,001</edit>


	Dział:ROBOTY ODTWORZENIOWE
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej - kostka betonowa z rozbiórki

M*0,10
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,50 * 15</edit>





