


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulację wykonano na podstawie :
 
Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2458
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzą-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 
Podstawę do sporządzania kosztorysu stanowią :
  katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów
 
Załozenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe na dzień sporządzania kosztorysu ,uzupełnienie o wartość z rynku lokalnego.
 
 
Wywóz materiałów z rozbiórek nalezy wywieź na wysypisko posiadające koncesję na składowanie odpadów, do celów kosztorysowania
przyjęto odległość 3 km
 
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościo-
wego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o ta-
kich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w
dokumentacji.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Scalenie gruntów obręb Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, wojewódzwo opolskie

1 KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 DROGA O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ [0+857,00 KM]

1.1.
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

4027.9 m2 4027.900
RAZEM 4027.900

1.1.
2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3.8

m2

4027.9 m2 4027.900
RAZEM 4027.900

1.1.
3

KNR 2-01
0211-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

4027.9*0.39 m3 1570.881
RAZEM 1570.881

1.1.
4

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

1570.881 m3 1570.881
RAZEM 1570.881

1.1.
5

KNR 2-31
0111-03
0111-04
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm

m2

4027.9 m2 4027.900
RAZEM 4027.900

1.1.
6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm (proj. grubość warstwy 35cm)

m2

3428 m2 3428.000
RAZEM 3428.000

1.1.
7

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu (proj. grubość warstwy 35cm)
Krotność = 20

m2

3428 m2 3428.000
RAZEM 3428.000

1.1.
8

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z miału kamiennego 0-4 mm - warstwa o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm ( projektowana grubość warstwy 4 cm)

m2

3428 m2 3428.000
RAZEM 3428.000

1.1.
9

KNR 2-31
0114-08
analogia

Podbudowa z miału kamiennego 0-4 mm - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu ( projektowana grubość warstwy 4 cm)
Krotność = -4

m2

3428 m2 3428.000
RAZEM 3428.000

1.2 PRZEBUDOWA PRZPEUSTU (P-11) POD ZAJZEM ISTNIEJĄCYM Z DRÓGI POWIATOWEJ NA DROGĘ GRUN-
TOWĄ (D-07)

1.2.
1

KNR 2-31
0816-01
analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm (PRZEPUST P-
11A)

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

1.2.
2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080

1.2.
3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 2

m3

1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080

1.2.
4

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - WYWÓZ NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA

m3

15.3 m3 15.300
RAZEM 15.300

1.2.
5

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.III-IV
Krotność = 2

m3

15.30 m3 15.300
RAZEM 15.300
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.

6
KNR 2-31
0605-02
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława z pospółki stabilizowanej cementem m3

4.32 m3 4.320
RAZEM 4.320

1.2.
7

KNR 2-31
0605-02
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława z piasku stabilizowanego cementem m3

1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080

1.2.
8

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm (PRZEPUST P-
11)

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

1.2.
9

KNR 2-31
0605-02
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - zasypka z pospółki stabilizowanej cementem m3

11 m3 11.000
RAZEM 11.000

1.3 Roboty rozbiórkowe przepustu, P-13A (budowa przepustu P-13), 
1.3.

1
KNR 2-31
0816-03
analogia

Rozebranie przepustów rurowych P-14A - rury betonowe o śr. 120 cm (budowa
przepustu P-14)

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

1.3.
2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km WYWÓZ NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA

m3

4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350

1.3.
3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 2

m3

4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350

1.4 przepusty fi 1000 mm (P-13) [1szt.]
1.4.

1
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - WYWÓZ NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA

m3

5.76+1.44+6.60 m3 13.800
RAZEM 13.800

1.4.
2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

13.8 m3 13.800
RAZEM 13.800

1.4.
3

KNR 2-31
0605-02
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława z pospółki stabilizowanej cementem m3

1.20*0.80*6.00 m3 5.760
RAZEM 5.760

1.4.
4

KNR 2-31
0605-02
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława z piasku stabilizowanego cementem m3

1.20*0.20*6.00 m3 1.440
RAZEM 1.440

1.4.
5

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 100 cm m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

1.4.
6

KNR 2-31
0605-02
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - zasypka z pospółki stabilizowanej cementem m3

6.00<mb>*1.10<m2/mb> m3 6.600
RAZEM 6.600

1.5 ściany czołowe przepustu
1.5.

1
KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - Beton C20/25 W8 m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

1.5.
2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - Beton C20/
25 W8
Krotność = 12

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

1.5.
3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli kg
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
490 kg 490.000

RAZEM 490.000
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